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3463 型电控消防两用炮 

一般說明 

� 回顧說明，線路圖表，零件規劃及停止轉動圖表先安裝水炮。這個水炮操作

在 12 伏特直直流或 24 伏特直流依靠水炮挑選。所有電子電流通過電纜。噴

射炮不能作為地線。電纜由控制箱可以切至應用的加 10 吋長度(看步驟 2)。

不要延長電纜由控制箱到噴射炮。 

 

� 非必須的後備電池為防止電力失敗及保証適當電壓同電流維持在控制箱，當

使用較小的標準電纜(12Awg)為引導力量(車輛電池)。如果使用後備電池，

不要伸出後備電池電纜。這樣會保証噴射炮操作維持適當的電壓及電流。後

備電池會在卡車的電子系統上經過位置(後備電池)及連接線路板的地線上

自動充電。車輛電池連接必須有電力轉動在任何卡車上動這樣電池能夠適當

充電。如果可以，連接位置(後備電池)電纜直接地到主要車輛電池或主要控

制開關。在控制箱入面的二極管會防止後備電池由餵入電流到主要卡車系

統。 

� 不建議在鹽水上使用。 

� 只為消防工作訓練過的消防員使用。 

� 只可以使用於水或標準消防泡沫。當使用在泡沫後，用清水沖洗。 

� 不要使用 3463 型电控消防两用炮如強制河口工具。 

� 把 3463 型电控消防两用炮排水防止凍結損壞。 

� 保証噴嘴旋轉的螺紋適合 3463 型电控消防两用炮噴嘴出水口。不要繫噴嘴

太緊到 3463 型电控消防两用炮之上。 

� 3463 型电控消防两用炮，噴嘴，控制箱，後備電池及場可調轉動停止製造

為最理想的性能，不要更改任何方法。 

� 不要安裝關閉器在 3463 型电控消防两用炮出水口。 



� 裝控制箱及後備電池危險地帶外出(圖表 4)。 

 

操作說明 

A. 控制箱控制操作 

改變噴嘴模式到直流或噴霧位置適當的觸發器開關鈕分別地直流或噴霧。改

變水平線水炮位置到右邊或左邊按適當的觸發器開關鈕分別地右邊或左邊。

改變垂直線水炮位置向上或向下按適當的觸發器開關鈕分別地升起或降下。 

B. 搖桿 

改變噴嘴模式到直流或噴霧位置按對應的鈕在搖桿頂。改變水平線水炮位置

到右邊或左邊移動搖桿到適當的方向。改變垂直線水炮位置向上或向下移動

搖桿向前為向下及向後為向上。 



 



 



 



 

C. 搖桿和起動裝置為活門 

改變噴嘴模式到直流或噴霧位置按對應的鈕在搖桿頂。改變水平線水炮位置

到右邊或左邊移動搖桿到適當的方向。改變垂直線水炮位置向上或向下移動

搖桿向前為向下及向後為向上。打開或關閉活門，按觸發器打開活門及釋放

觸發器關閉活門。 

注意:活門可以維持打開，觸發器不會操作活門。 

 



D. 搖桿和起動裝置為活門，裝載及自動振動 

改變噴嘴模式到直流或噴霧位置按對應的鈕在搖桿頂。改變水平線水炮位置

到右邊或左邊移動搖桿到適當的方向。改變垂直線水炮位置向上或向下移動

搖桿向前為向下及向後為向上。打開或關閉活門，按觸發器打開活門及釋放

觸發器關閉活門。 

注意:活門可以維持打開，觸發器不會操作活門。 

 

裝載水炮，按及釋放裝載鈕。當裝載時裝載發光二極管指示器燈會關掉。 

裝載位置可以裝新位置(看區域 E)。水炮運送時裝載位置設定在 0 ﾟ轉動及

0 ﾟ高度。自動振動鈕或使用搖桿及操作左邊或右邊方向。水炮運送時自動振

動位置在±20 ﾟ。改變自動振動範圍，輕按 DIP 開關鈕。闊自動振動位置在±45

ﾟ(看區域 F)。 

E. 學習方式 

裝載位置能夠認識新位置依按及保持裝載鈕按。當水炮達到預先設定裝載位

置(直言地)，繼續保持裝載鈕當操作向上或向下鈕直到企望位置。只釋放向

上或向下鈕然後會變新的提高裝載位置。當繼續保持裝載鈕按時操作左邊或

右邊鈕直到企望位置。釋放兩個鈕。這是新的裝載位置。如果裝載鈕釋放在

任何時間在處理時，停止及重新開始次序。 

 

F. 快速分開 

3463 型电控消防两用炮設計為快速分開入水口。如果裝備快速分開入水口，第

一裝入水口在 2” 標準壓力與溫度管。確定拉入水口的針臉向到前面(看圖表 4)。

把水炮入到入水口這樣兩個引導針連接一起。把水炮完全地穿入及轉動 15 ﾟ順時

針方向直到拉針鎖連接一起。除去水炮，拉針，轉動水炮 15 ﾟ逆時針方向及提起

水炮拉出入水口。 

 

警告:確定水炮鎖定先流動水。拉針一定要沖洗跟外罩。 

 

G. 手動控制裝置 

手動控制裝置是使用當水炮的電力關閉。裝上控制裝置曲柄。使用手動控制裝置

拉鑰針當保持控制裝置曲柄在適當的地方及插入控制裝置曲柄的六角頭尾在六

角形洞在曲柄儲藏托架的旁邊。然後轉動或旋轉控制裝置曲柄逆時針方向或順時

針方向對準水炮在企望方向。 

 

當控制裝置曲柄不再使用時把控制裝置曲柄放回儲藏位置。當控制裝置曲柄使用

時或即將會使用時不要使用電控制。 

 

維持說明 



3463 型电控消防两用炮及噴嘴每次使用後應該預先檢查保証是良好的操作狀

態。期間意料之外的事件發生當水炮誤用跟標準操作練習不一致。可能性誤用的

部分名單包括: 

� 操作在最大的壓力或水流之上。 

� 延長暴露在 130 ﾟ F 溫度之上或-25 ﾟ F 之下。 

� 操作在腐蝕環境下。 

� 在操作或運輸下把 3578 型电控消防两用炮打擊固定物件。 

� 在獨一無二的特殊環境下有機會任何其他誤用。 

同時地有好多“告訴故事”信號指示修理命令例如: 

� 控制不能動或困難操作。 

� 超過磨損。 

� 差勁流量性能。 

� 水漏。 

如果任何上面情形碰見，3463 型电控消防两用炮應該拿去服務，修理及測

試由合資格的技術工人先帶去服務。 

 

發動機替換 

替換任何一個水平線或垂直線轉動發動機: 

1. 由 3463 型电控消防两用炮的電鈕分開。 

2. 由齒輪箱(19)鬆開及除去四個插座螺絲(項目 49 在零件名單)。 

3. 由 3463 型电控消防两用炮慢慢地除去發動機裝配(15)及齒輪箱(19)。 

重要:記得內在的齒輪，(項目 25 在零件名單)，保持場所，(握住螺絲刀)

避免齒輪排列問題。 

4. 由入面的齒輪箱握住外罩及發動機裝配一起，鬆開及除去四個插座帽螺

釘(21)。 

5. 由發動機裝(15)配除去齒輪箱(19)。 

6. 替換兩個 o-環密封墊(18)在齒輪箱(19)。 

7. 附上新發動機裝配(15)到齒輪箱(19)確實全部四螺絲(21)是繃緊。 

8. 安裝發動機及齒輪箱到水炮確實全部四個插座螺絲(49)是繃緊。可能需

要轉動發動機輕微地拎發動機箱到齒輪入面的齒輪箱。 

9. 整修電鈕到 3463 型电控消防两用炮。 

10.測試 3463 型电控消防两用炮操作。 

 

如果有任何問題打電話給 Akron Brass 顧客服務部門。 

 


