
La información técnica reunida en esta sección está dis-
eñada para ayudar a nuestros clientes con los aspectos técnicos
de varios productos Akron Brass.  Esto incluye Equipos de
Mantenimiento, Guía de Válvulas, información sobre
Equipamiento, Especificaciones de Producto y Datos de Flujo.
Toda esta información está diseñada para asistir a nuestros
clientes al momento de decidir su compra.

Además de este material impreso, tenemos gran cantidad de per-
sonas y materiales disponibles para proporcionar aún más asistencia
de modo que nuestros clientes puedan tomar la decisión acertada.

Nuestros equipos de Administración de Ventas y Servicio al
Consumidor están listos para procesar sus necesidades de infor-
mación, ya sean estas de datos técnicos, un nuevo catálogo o CD,
revisar una orden, detalles sobre la reparación o devolución de un
producto o un sinnúmero de otras necesidades.

Cuando comience a buscar información, no busque más – busque
Akron!

86 |  AKRON BRASS COMPANY  |  PH. 800.228.1161 (330.264.5678)  |  FAX 800.531.7335 (330.264.2944)
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RREEPPAARRAACCIIOONN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOO
Akron mantiene un equipo de
reparaciones a tiempo comple-
to, capaz de reparar los produc-
tos Akron.  Los productos
devueltos para reparación no
requieren una autorización pre-
via.  Simplemente marque el
embalaje con la palabra
“Customer Repair”;  dentro del
embalaje o cartón incluya
instrucciones escritas con una
descripción completa del servi-
cio que requiere.  Se propor-
ciona proformas a solicitud.  Los
productos que requieren
reparación deben ser enviados a
las siguientes direcciones:

EEssttaaddooss  UUnniiddooss::
Akron Brass Company
Customer Repair
1615 Old Mansfield Rd.
Wooster, Ohio 44691

CCaannaaddàà::
Akron Manufacturing Company
Customer Repair
624 Talbots St. W
Aylmer West, Ontario N5H2R9

IInntteerrnnaacciioonnaall::
Contacte al Servicio al
Consumidor Akron
al telf. 330-264-5678
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810 Válvula Bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9124

815 Válvula Bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9125

820 Válvula Bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9126

825 Válvula Bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9127

828 Válvula Bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9128

830 Válvula Bola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9129

911 Ozzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9191

922 Ozzie Master™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9292

1115 Cierre Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

1125 Cierre Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

1128 Cierre Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

1390 Extensión con cierre y 

boquilla superpuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

1480 "Y"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9125

1481 "Y"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9125

1482 "Y"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9127

1483 Siamés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9127

1512 Saberjet™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9183

1513 Saberjet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9183

1515 Saberjet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9183

1520 Saberjet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9183

1522 Saberjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9182

1525 Saberjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9182

1526 Saberjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9182

1573 Roba-agua (divisor)  . . . . . . . . .(2) 9125, (1) 9182

1581 "Y"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9125

1582 "Y"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9128

1583 Siamés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(2) 9128

1701 Turbojet‚ (mod. antiguo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

1701 Turbojet (corriente)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9180

1702 Turbojet (mod. antiguo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*

1702 Turbojet (corriente)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9180

1704 Turbojet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9180

1708 Turbojet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9106

1710 Turbojet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9106

1715 Turbojet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

1720 Turbojet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

1722 Turbojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

1723 Turbojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

1725 Turbojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

1729 Turbojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

1741 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

1762 Turbojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

1763 Turbojet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

1828 Válvula Hidrante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9128

2032 Pitón Guardacostas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9163

2046 Pitón Guardacostas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9164

2069 Pitón Marina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9163

2074 Pitón Marina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9164

2079 Pitón Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9163

2084 Pitón Ejército  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9164

2101 Cierre Pyrolite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

2110 Cierre Pyrolite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9150

2111 Cierre Pyrolite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9150

2115 Cierre Pyrolite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

2116 Cierre Pyrolite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

2125 Cierre Pyrolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2126 Cierre Pyrolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2127 Cierre Pyrolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2129 Cierre Pyrolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2130 Cierre Pyrolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9158

2390 Extensión con cierre 

y boquilla superpuestas  . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2430 Cierre Saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2431 Cierre Saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

* bola de canal de agua 1/2" usa Kit 9106

bola de canal de agua 1"
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2432 Cierre Saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2433 Cierre Saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

2580 "Y" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9153

2581 "Y" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9153

2582 "Y"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3) 9128 

2583 Siamés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(3) 9128

2681 "Y" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9153

3015 Pitón Amplia Dispersión Brass . . . . . . . . . .9155

3016 Pitón Amplia Dispersión Brass . . . . . . . . . .9155

3019 Pitón Amplia Dispersión Brass . . . . . . . . . .9155

3021 Pitón Amplia Dispersión Brass . . . . . . . . . .9155

3025 Pitón Amplia Dispersión Brass . . . . . . . . . .9110

3425 Monitior Aries™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9525

3460 Torrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9170

3461 Torrete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9171

3465 Torrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9195

3466 Torrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9196

3467 Torrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9167

3467 Válvula-torrete (solo ensamblaje) . . . . . .9198

3467 Panel-torrete (solo cobertor)  . . . . . . . . . .9199

3526 Omega™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9526

3715 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

3716 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9515

3718 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9515

3719 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9515

3720 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

3721 Turbojet Industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9515

3725 Turbojet Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

4507 Marauder™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

4508 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

4510 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9150

4511 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9150

4512 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

4513 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

4515 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

4516 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9151

4525 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

4526 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

4529 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

4530 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

4612 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

4613 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

4615 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

4616 Marauder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9108

4625 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

4626 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

4629 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

4630 Marauder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

4712 Assault™  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4713 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4715 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4720 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4801 Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9180

4802 Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9180

4812 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4813 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4815 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4820 Assault  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9178

4822 Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9179

4823 Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9179

4825 Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9179

4626 Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9179

5015 Akromatic®‚ Medio Alcance  . . . . . . . . . . .9152
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5016 Akromatic Medio Alcance  . . . . . . . . . . . . .9152

5020 Akromatic Medio Alcance  . . . . . . . . . . . . .9152

5021 Akromatic Medio Alcance  . . . . . . . . . . . . .9152

5115 Akromatic Medio Alcance . . . . . . . . . . . . .9160

5116 Akromatic Medio Alcance . . . . . . . . . . . . .9160

5120 Akromatic Medio Alcance . . . . . . . . . . . . .9160

5121 Akromatic Medio Alcance . . . . . . . . . . . . .9160

5125 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5126 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5127 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5128 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5135 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5136 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5137 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5138 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9152

5225 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5226 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5227 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5228 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5235 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5236 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5237 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

5238 Akromatic II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9110

7610 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9135

7615 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9136

7620 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9137

7620 Conversión Bola Brass  . . . . . . . . . . . . . . . . .8805

7625 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9138

7625 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . .8806

7630 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9139

7630 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . .8807

7635 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9139

7635 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . .8807

7810 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9135

7815 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9136

7820 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . .9137

7820 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8805

7825 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9138

7825 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . .8806

7830 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9139

7830 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . .8807

7835 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9139

7835 Conversión Bola Brass . . . . . . . . . . . . . . . . .8807

7840 Válvula Swing-Out  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9165

8620 Válvula Swing-Out 

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9204

8625 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9205

8630 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9206

8635 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9206

8810 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**9208

8815 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**9209

8820 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9204

8825 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9205

8830 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9206

8835 Válvula Swing-Out  

de Trabajo Pesado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9206

8840 Válvula Swing-Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9166

** Reparación y Conversión
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Adaptador de
entrada P1-S

Cuerpo
8825

Adaptador de salida
ME1-S

Manija 
TSC

Ejemplo: 8825 P1-S (NPT) x ME1-S (NH) x TSC

GGUUIIAA  DDEE  VVÁÁLLVVUULLAASS
Para colocar un pedido, indique el número de modelo, adaptadores de entrada y salida que
requiere (siempre anote primero el adaptador de entrada), y el tipo de manija/accionador.

Todos los adaptadores de rosca requieren
información de rosca.  Los adaptadores 
hembra rígidos solamente están 
disponibles con rosca ahusada de 
tubería (NPT).  Los adaptadores de 
rosca para mangueras serán provistos 
con rosca National Hose  (NH), a no ser 
que se especifique algo distinto.

DDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS GGUUIIAA  DDEE  VVÁÁLLVVUULLAASS
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A - 1 11⁄16" 1 5⁄8" 2" 2 1⁄16" 2 1⁄4" 2 11⁄16"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - 1 3⁄4" - 3 3⁄4" - -

B - - - - - - -

ROSCA - - 2 1⁄2" - 4" - -
NPT NPT

A 1 1⁄8" 1 1⁄8" 1 1⁄4" 1 7⁄8" 1 7⁄8" 2" 2"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 3 3⁄8" 3 1⁄4" 3 3⁄8" 3 7⁄16" 4" 4 13⁄16"

B - 1 5⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 13⁄16"

C - 1 3⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 9⁄16"

A - - - 4 3⁄16" - - -

B - - - 1 3⁄4" - - -

C - - - - - - -

A - 1 1⁄4" - 3 5⁄16" - - -

B - - - - - - -

ROSCA - 2" NPT - 3" NPT - - -

A - - - - 3 3⁄4" - -

B - - - - 1 3⁄8" - -

ROSCA - - - - 4" NPT - -

A - - 3 5⁄32" 3 7⁄16" 4" - 4"

ROSCA - - 3" NPT - 4" NPT

A - - 5 13⁄16" 6 1⁄4" 7 1⁄2" - -

B - - 3 7⁄8" 4 9⁄32" 4 15⁄16" - -

A - - - - 6 1⁄16" - -

GGRRAAFFIICCOO  DDEE  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS

MODELO TAMAÑO A

8820, 
8620

8825,
8625

8830,
8630

8835,
8635
8840 4" 4"

2" 3" 3 3⁄4" -

2 1⁄2" 3 1⁄2" 4 1⁄8" 4 3⁄16"

3" 4" 4 1⁄2" 4 9⁄16"

3 1⁄2" 4" 4 1⁄2" 4 9⁄16"

MODELO
B

R-1 SZ
TAMAÑO A

7610 1" 1 7⁄8" 2 11⁄16" -

7615 1 1⁄2" 2 1⁄4" 3" -

7620 2" 3" 3 7⁄16" -

7625 2 1⁄2" 3 1⁄2" 3 13⁄16" 4 3⁄16"

7630 3" 4" 4 5⁄32" 4 9⁄16"

7635 3 1⁄2" 4" 4 5⁄32" 4 9⁄16"

MODELO BTAMAÑO A

7810 1" 1 7⁄8" 2 11⁄16" -

7815 1 1⁄2" 2 1⁄4" 3 1⁄16" -

7820 2" 3" 3 3⁄4" 2 3⁄4"

7825 2 1⁄2" 3 1⁄2" 4 1⁄8" 3"

7830 3" 4" 4 1⁄2" 3 1⁄2"

7835 3 1⁄2" 4" 4 1⁄2" 3 1⁄2"

7840 4" 6" 8 1⁄16" 4 1⁄8"

C

MODELO

NNPPTT      RRIIGGIIDDOO
TAMAÑO

1" 1 1⁄2" 2" 2 1⁄2" 3" 3 1⁄2" 4"

* P2-S

P2-SE

P10-S

* P12-S

◊ P20-SF

** P30-SCV

P40-SCV

M1-S

M12-S

P1-S

8800 & 8600 SERIES VALVES

VVÁÁLLVVUULLAASS  SSEERRIIEE  77880000

VVÁÁLLVVUULLAASS  SSEERRIIEE  7800

B

R-1 SZ

A:  Longitud total del cuerpo
B:  Desde el centro de la línea de agua hasta el centro de la manija.
C:  Desde el centro de la línea de agua hasta la superficie 

de montaje del accionador.

Para Sensor de Flujo

2" NPT 21⁄2" NPT
21⁄2" VIC 3" VIC

Con Válvula Check  incorporada

3" NPT x 4" Victaulic



DIMENSIONES DE LA VALVULA

A 1 1⁄16" 1 5⁄16" 1 5⁄8" 2" 2 1⁄16" 2 1⁄4" 2 11⁄16"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - 1 15⁄16" - - - -

B - - 2 1⁄2"NH - - - -

C - - - - - - -

A - - - 3 3⁄16" 3 5⁄16" - -

B - - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" - -

C - - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" - -

A - - - 5" 5" - -

B - - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" - -

C - - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" - -

A - - - 10" - - -

B - - - 1 3⁄8" - - -

C - - - 2 1⁄8" - - -

A - - - 6 1⁄2" - - -

B - - - 1 3⁄8" - - -

C - - - 2 1⁄8" - - -

A - - - 6 5⁄8" 7" 7 3⁄16" 9 3⁄4"

B - - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 5⁄8"

C - - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 5⁄16"

A - - - - - 5 1⁄8" -

B - - - - - 1 3⁄8" -

C - - - - - 2 1⁄8" -

A - - - 10 5⁄16" 10 3⁄8" - -

B - - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" - -

C - - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" - -

A - - - 12 5⁄16" - - -

B - - - 1 3⁄8" - - -

C - - - 2 1⁄8" - - -

A - - - - 6 7⁄8" - -

B - - - - 1 3⁄8" - -

C - - - - 2 1⁄8" - -

MODELO

D I M E N S I O N E S  D E  A DA P TA D O R
M AC H O  D E  S A L I DA

TAMAÑO

1" 1 1⁄2" 2" 2 1⁄2" 3" 3 1⁄2" 4"

* M4-S

* M6-S

M7-S

*† ME1-S

**† ME2-S

*† ME3-S

ME4-S

*† ME5-S
Rosca
2 1⁄2"

M1-S

M2-S

* M3-S

A 1 3⁄4" - 2 15⁄16" 2 15⁄16" 2 5⁄8" 3 5⁄8"

B - - - - - -

C - - - - - -

A - - 3 1⁄2" 3 15⁄16" - -

B - - - - - -

C - - - - - -

A - - 5 1⁄2" 5 1⁄2" 5 1⁄2" -

B - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" -

C - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" -

A 1 3⁄4" - 2 15⁄16" 2 15⁄16" 2 5⁄8" -

B - - - - - -

C - - - - - -

A - - 3 1⁄2" 3 13⁄16" 4 1⁄2" 5"

B - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" -

C - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" -

A - - 5 1⁄2" 5 1⁄2" 5 1⁄2" -

B - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" -

C - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" -

A - - - 3 13⁄16" - -

B - - - 1 3⁄8" - -

C - - - 2 1⁄8" - -

A - - - 5 1⁄2" - -

B - - - 1 3⁄8" - -

C - - - 2 1⁄8" - -

A - - - 4" - -

B - - - - - -

C - - - - - -

A - - - - 6 3⁄4" -

B - - - - 1 3⁄8" -

C - - - - 2 1⁄8" -

A - - 7 1⁄8" 7 3⁄4" 7 7⁄8" -

B - - 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" -

C - - 2 1⁄8" 2 1⁄8" 2 1⁄8" -

A - - 10 3⁄4" - - -

B - - 1 3⁄8" - - -

C - - 2 1⁄4" - - -

MODELO

DIMENSIONES DE ADAPTADOR  HEMBRA DE
ENTRADA (ROSCA DE MANGUERA)

TAMAÑO

1 1⁄2" 2" 2 1⁄2" 3" 3 1⁄2" 4"

F1-S

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

Chrome

F2-S

F3-S

B

A
C

AAddaappttaaddoorreess  ddee  EEnnttrraaddaa  yy  SSaalliiddaa
A= Largo total
B= Longitud hasta el centro del orificio de desague
C= Longitud hasta el borde del orificio de drenaje

B
A

AAddaappttaaddoorreess  eenn  CCooddoo  ppaarraa  BBoommbbaa
A= Brida de la válvula hasta línea central del codo
B=  Brida de la bomba hasta línea central del codo

F1-SS

* F2-SS

* F3-SS

* F5-SS
Rosca

giratoria 
2 1⁄2"

* F6-SS
Rosca

giratoria 
4" 

**† FE2-SS

*† FE3-SS

**‡ FE6-SS

* F4-SS
Rosca

giratoria
2 1⁄2"

CLAVE
* grifos NPT de  1⁄4" y 3⁄4" ◊◊ Victaulic de 4" con NPT de 3"
** (2) grifos NPT de  3⁄4" + Superficie eccénrica de brida
*** Grifo NPT de  3⁄4" ++ Brida de válvula, con ranuras 
† Angulo de  30° +++ 8 holes flange - Use 4
†† Angulo de  90° # Brida de 8 orificios – utilice 4  

Nada al lado derecho.
††† Angulo de 4°  (PO-SH-Offset 4°) ## Brida de 4 orificios con BC 

4 1/8" para espaciamiento.
◊ Puerto para medidor de flujo

GUIA DE VALVULAS DDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS
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MODELO
TAMAÑO

2 1⁄2" 3" 4" Angulo Orificios Diámetro Orificios
Perno Pernos

DIMENSIONES DE ADAPTADOR DE LA BRIDA
DE LA BOMBA (USO EN BOMBA HALE)

VALVE DOWN

B1-SE

+ B2-SE

B6-SE

B3-SE

B8-SH

(Brida 
octagonal)

HDE1-S

HDE2-S

HDE94-S

++ HD1-S

++ HD2-S

++ HD3-S

++ HD4-S

++HD21-SF ARRIBA
O ABAJO

++ SE1-S

++ SE2-S

++ SE3-S

DE3-S

bomba

válvula
bomba

válvula
bomba

válvula

A - - - 1 7⁄8" 1 15⁄16" - 2 5⁄16"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - - - 2 1⁄4" - -

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - - - 2 1⁄4" - -

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A 1 1⁄8" 1 1⁄8" 1 1⁄4" 1 7⁄8" 1 7⁄8" 2" 2"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A 1 11⁄16" 1 3⁄4" 1 29⁄32" 1 29⁄32" 2 3⁄32" 2 5⁄32" 2 1⁄4"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 3 5⁄16" 3 1⁄4" 3 3⁄16" 3 5⁄16" - -

B - 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" 1 3⁄8" - -

C - - - - - - -

A - - - 3 1⁄2" - - -

B - - - 1 3⁄8" - - -

C - - - 2 1⁄8" - - -

Conducto de agua de 2 1⁄2" con Victaulic de 3" 

A - - - - 2 5⁄32" - 2 11⁄32"

A - - - - 3 7⁄16" - -

B - - - - 1 3⁄8" - -

C - - - - 2 1⁄8" - -

NPT de 3" con Victaulic de 4"

A - 3 5⁄8" 3 3⁄4" - - -

B - 2 5⁄8" 3" - - - -

C - - - - - - -

A - - 5 3⁄4" - - - -

B - - 2 31⁄32" - - - -

C - - - - - - -

A - - 5 3⁄16" 6 1⁄4" 7 1⁄16" - -

B - - 3 7⁄8" 4 9⁄32" 4 15⁄16" - -

MODELO
TAMAÑO

1" 1 1⁄2" 2" 2 1⁄2" 3" 3 1⁄2" 4"
P1-SH

††† PA-SH

††† PO-SH

P3-S

* V3-S

†† VE1-S

†† VE2-S

** V30-SCV

V1-S

F
L

E
X

S
O

L
D

E
R

V
IC

T
A

U
L

IC

◊◊ VT1-S

* V4-S

* VT3-S

3" tiene NPT de 3" + Victaulic de 4"

4" tiene NPT de 4" + Victaulic de 4"

Válvula check incorporada
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A - 2 7⁄8" - - 8 5 3⁄4"
B - - - - - -
C - - - - - -
A - 2 7⁄8" - 26° 8 5 3⁄4"
B - - - - - -
C - - - - - -
A - 2 7⁄8" 4" 4° 8 5 3⁄4"
B - - - - - -
C - - - - - -
A - 6 7⁄8" - 4° 8 5 3⁄4"
B - - - - - -
C - - - - - -
A - - 4" - 8 5 3⁄4"
B - - - - - -
C - - - - - -
A - 4 9⁄16" 9 1⁄2" 90° 8 5 3⁄4"
B - 4 5⁄16" 5" 90° 8 5 3⁄4"
C - - - - - -
A - 4 9⁄16" - - - -
B - 4 5⁄16" - - - -

Orificios para perno en brida de bomba 

A - - 9 1⁄2" 94° 8 5 3⁄4"
B - - 5" 94° 8 5 3⁄4"
C - - - - - -
A 6 1⁄4" 5 3⁄4" - - 4 4 3⁄8"
B - - - - - -

Angulo 5°20' 7° - - 4 4 3⁄8"
A 8 1⁄4" 7 3⁄4" - - 4 4 3⁄8"
B - - - - - -

Angulo 3°45' 4° - - 4 4 3⁄8"
A 6 5⁄8" - - - 4 4 3⁄8"
B - - - - - -

Angulo 5°20' - - - 4 4 3⁄8"
A 5 1⁄4" - - - 4 4 3⁄8"
B - - - - - -

Angulo 14°5' - - - 4 4 3⁄8"
A 6 1⁄4" - - - 4 4 3⁄8"
B - - - - - -
C 5°20' - - - 4 4 3⁄8"
A 3 1⁄4" 3 1⁄4" - 90° 4 4 3⁄8"
B 5 1⁄4" 6" - 90° 4 4 3⁄8"
C - - - - - -
A 5 1⁄4" 4 3⁄4" - 90° 4 4 3⁄8"
B 5 1⁄4" 6" - 90° 4 4 3⁄8"
C - - - - - -
A 2 1⁄2" - - 90° 4 4 3⁄8"
B 7 3⁄4" - - 90° 4 4 3⁄8"
C - - - - - -
A - - 4 15⁄16" 94° 8 5 3⁄4"
B - - 5" 94° 8 5 3⁄4"
C - - - - - -

DIMENSIONES DE MANGUERAS FLEXIBLES, UNIONES Y
ADAPTADORES VICTAULIC



CLAVE
* grifos NPT de  1⁄4" y 3⁄4" ◊◊ Victaulic de 4" con NPT de 3"
** (2) grifos NPT de  3⁄4" + Superficie eccénrica de brida
*** Grifo NPT de  3⁄4" ++ Brida de válvula, con ranuras 
† Angulo de  30° +++ 8 holes flange - Use 4
†† Angulo de  90° # Brida de 8 orificios – utilice 4  

Nada al lado derecho.
††† Angulo de 4°  (PO-SH-Offset 4°) ## Brida de 4 orificios con BC 

4 1/8" para espaciamiento.

A - - 4" - 8 5 1⁄2"

B - - - - - -

C - - - - - -

A - 2 7⁄8" - - 8 5 1⁄2"

A 3 1⁄2" 3 9⁄32" - - 4 4 3⁄8"

A - 4 3⁄8" 9 1⁄2" 90° 8 5 1⁄2"

B - 4 5⁄8" 5" - - -

C - - - - - -

A - - 9 1⁄2" 94° 8 5 1⁄2"

B - - 5" - - -

C - - - - - -

MODELO
TAMAÑO

2 1⁄2" 3" 4" Angulo Orificios Diámetro Orificios
Perno Pernos

B8-SW

(Brida octagonal)

B1-SEW

# WDE1-S

WDE94-S

A 2 5⁄8" 2 7⁄8" - - 4 4 19⁄32"

B - - - - - -

C - - - - - -

A 6 1⁄4" 5 3⁄4" - 6° 4 4 19⁄32"

B - - - - - -

C - - - - - -

MODELO

DISEÑADO PARA BOMBA DARLEY
TAMAÑO

2 1⁄2" 3" 4" Angulo Orificios Diámetro Orificios
Perno Pernos

A 3 3⁄4" - - 90° 8 4 3⁄8"

B 4 13⁄16" - - 90° - 4 3⁄8"

C - - - - - -

A 3 3⁄4" - - 90° 8 4 3⁄8"

B 5 1⁄2" - - 90° - 4 3⁄8"

C - - - - - -

MODELO

ADAPTADORES DE BRIDA DE BOMBA (USO GENERAL)
TAMAÑO

2" 3" 4" Angulo Orificios Diámetro Orificios
Perno Pernos

+++ DE1-S

+++ DE2-S

◊ B10-SF

B2-S

DD1-S

B4-SW

A 2 5⁄8" 2 5⁄8" 2 7⁄8" - - 4 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 2 5⁄8" - - - 4 ranuras 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 2 5⁄8" - - - 4 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 2 5⁄8" 2 7⁄8" - - 8 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 4 1⁄2" 4 1⁄2" - - 4 ranuras 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 6" - - - 8 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 7⁄8" 1 3⁄16" - 4° 8 6 5⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - - 2" Total 4° 8 6 5⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - 11⁄16" - - - 4 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - 1 3⁄16" - 4° 4 7 25⁄32"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - - 2" Total 4° 4 7 25⁄32"

B - - - - - - -

C

A - 1 27⁄32" 1 27⁄32" - - 4 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - 2 7⁄8" - 26° 8 5 1⁄2

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - 3 1⁄8" - 4° 8 5 1⁄2"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

A - - 5" - 4° 4 4 3⁄8"

B - - - - - - -

C - - - - - - -

MODELO

DIMENSIONES DE ADAPTADOR DE BRIDA DE BOMBA (USO CON BOMBA WATEROUS)
TAMAÑO

2" 2 1⁄2" 3" 4" Angulo Orificios Diámetro Orificios
Perno Pernos

B1-S

B1-SX

## B3-S

B5-S

+++ B6-S

B1-SH

B2-SH

B1-SH (4")

B3-SH

B3-SH (4")

B1-SW
Clamps

+ B2-SW

B3-SW

M
ax

M
ax

M
ax

+++ B4-S

8 ranuras para posicionamiento

Para Sensor de Medidor de Flujo

GUIA DE VALVULAS DDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS
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EQUIPANDO SU AUTOBOMBADDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS

Tapón de Manguera Modelo 347

Entrada de Pistón Modelo 7980
o Válvulas Mariposa Modelo

7940 - 7960

Válvulas Swing-Out
Modelo 8600 o 8800

Navigators Modelo 9304 o
9305, Flujómetros 9300,

Controles de Vávulas
Eléctricas Modelo 9303

2. Tapas Modelo 345,
Codos Modelo 630

Válvulas de Drenaje Modelo 57

Conexión de Válvula de
Despresurización Modelo 59

Juego de llaves Spanner con soporte 4 10, 46, 446-449, 2441-2448

Sostenedor de manguera 1 583

Adaptadores hembra dobles 2 335, 357

Adaptadores dobles macho 2 336

Siamés con compuerta (todo giratorio) 1 1483, 1583, 2583

Bandas para escalera 1 por sección 78

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO CANTIDAD #MODELOS AKRON

REQUISITOS NFPA PARA APARATOS CONTRA INCENDIOS AEREOS CLASE "A" (CON BOMBA)

ENGINE CO.ENGINE CO.

Stream-Master™ Eléctrico,
Modelo 3578 con Pitón 5078 o
5077, o Stream-Master Manual
Modelo 3570 con Pitón 5070

Codo Giratorio de 90°
Modelo 635

Pitones Turbojet®,
Saberjet™ o Assault™.

Controles de Válvula
Eléctricos Dobles

Flujómetros

Unión
Giratoria

Modelo 650

"Y"
Modelo

1581

Unión
Giratoria

Modelo 650

4. Válvula
Mariposa

operada con
4 cambios

* Aéreos sin canales entubados de agua requieren de una Manguera para Escalera Modelo 1494 0 1496 con un Montaje Modelo 497.  Aéreos sin bomba
requieren  Siamés con compuerta o con sujetador para entradas, tales como los Modelos 1262, 1267, 262, 266, 1483, 1583 o 2583.

Una Guìa para equipar su Bomba Aérea con productos Akron®

VISTA DEL PANEL DE BOMBA



Filtros de succión (si se ha proporcionado manguera rígida de succión) 1 339, 340, 344

Pitón capacidad 200gpm 1 TurboJets, SaberJets o Assaults

Pitón capacidad 95 gpm 2 TurboJets, SaberJets o Assaults

Válvula con boquillas apilables y de apagado  (1", 11⁄8", 11⁄4") 2 1390, 2390, 420, 1420

Siamesas con compuerta (para 4" - 6") 1 1483, 1583, 2583

Llaves Spanner combinadas con abrazadera 4 10, 46, 446-449, 2441-2448

Llaves para hidrante 2 15, 17

Adaptadores hembra dobles 2 335, 357

Adaptadores macho dobles 2 336

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO CANTIDAD #MODELO AKRON

REQUISITOS NFPA* 1901 PARA CAMIONES ANTI INCENDIOS CLASE "A"

AKRON FIRE FIGHTING EQUIPMENT

ENGINE CO.ENGINE CO.

AKRON FIRE FIGHTING EQUIPMENT

VISTA DEL PANEL DE BOMBA

Pitón
Perforador

Modelo
1088

Monitor
Portátil
Apollo

Una Guía para equipar su Bomba Clase A con productos Akron®

Conexión de Válvula de
Despresurización Modelo 59

Válvulas Swing-Out
Modelo 8600 ó 8800

Sistema By-pass de
espuma del camión

Modelo 3061, 3096 ó 3126

Codo Frontal de Succión
de 90∞ Modelo 655.

Pitones TurboJet®,
Saberjet™ o Assault™.

Monitor Deckmaster™ o Apollo™ Hi-
Riser con boquillas apiladas,

Turbomaster™ o Akromatic® 1250.

Codo Giratorio de 90∞
Modelo 635

Válvulas de Drenaje Modelo 57

Acceso para Espuma desde
fuera del camión Modelo 3128

Navigators Modelo 9304 o
9305, Flujómetros 9300,
Controles de Válvulas

Eléctricas Modelo 9303

Tapas Modelo 345, Codos
Modelo 630

Válvulas de Drenaje Modelo 57

Tapón de Manguera Modelo 347

Entrada de Pistón Modelo
7980 o Válvulas Mariposa

7940 - 7960

EQUIPANDO SU AUTOBOMBA DDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS
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Espuma a Eductor:  1⁄2" I.D. mínimo

Espuma a Medidor:  3⁄4" I.D. mínimo

Off Truck Systems

Crasslay Elbow

A:  Remoto con terminal de DESCARGA Modelo 1477
B:  Remoto con terminal de EDUCCION Modelo 1477
C:  Remoto con terminal de AGUA Modelo 1477
D:  Remoto con terminal de ESPUMA Modelo 1477
E:  Panel con terminal de medición de Espuma Modelos 3061, 

3096 0 3126
F:  Eductor By-pass Modelos 3061, 3096 0 3126
G: Válvula Swing-Out Modelo 8820-P1-SxP30-SCV 

(Válvula Check) x R-1
H:  Válvula de Espuma  de 1" Modelo 8810 – P1-S x P1-S x R-1
I:  Válvula Check 1"
J:  Válvula de Descarga de 1"  Modelo 8810 – P1-S x P1-S x R-1
K:  Codo 2" NPT x 1 1/2" para Tendido Cruzado Modelo 635
L:  Válvula _" para Espuma de Fuente Externa Modelo 57, 

incluída en Kit Mant. 3128
M:  Acople de Panel 25mm Storz x 3/4" NPT, incluido en 

Kit mant. 3128
N:  Tapón de Polvo con cadena, incluido en Kit Mant. 3128
O:  Ensamblaje de Manguera eductora 25mm Storz X 5 pies, 

incluido en Equipo Mant. 3128
P:  Válvula Check 1"   

EDUCTOR TIPICO PARA TENDIDOCRUZADO CON
UN TANQUE EXTERNO DE ESPUMA
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EDUCTOR TIPICO PARA TENDIDO CRUZADO CON DOS TANQUES EXTERNOS DE ESPUMA
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Espuma a Eductor:  1⁄2" I.D. mínimo

Espuma a Medidor:  3⁄4" I.D. mínimo

A:  Remoto con terminal de DESCARGA Modelo 1477
B:  Remoto con terminal de EDUCCION Modelo 1477
C:  Remoto con terminal de AGUA Modelo 1477
D:  Remoto con terminal de ESPUMA Modelo 1477
E:  Panel con terminal de Medición de Espuma Modelos 3061, 3069 0 3126
F:  Eductor By-pass Modelos 3061, 3069 0 3126
G: Válvula Swing-Out x R-1 Modelo 8820-P1-SxP30-SCV (Válvula Check)
H:  Válvula de Espuma  de 1" Modelo 8810 – P1-S x P1-S x R-1
I:  Válvula Check 1"

J:  Válvula de Descarga de 1"  Modelo 8810 – P1-S x P1-S x R-1
K:  Codo 2" NPT x 1 1/2" para Tendido Cruzado Modelo 635
L:  Válvula 3/4" para Espuma de Fuente Externa Modelo 57, incluída en Kit 

Mant. 3128
M:  Acople de Panel 25mm Storz x 3/4" NPT, incluido en Kit mant. 3128
N:  Tapón de Polvo con cadena, incluido en Kit Mant. 3128
O:  Ensamblaje de Manguera eductora 25mm Storz X 5 pies, incluido en 

Equipo Mant. 3128
P:  Válvula Check 1"   

SISTEMAS DE ESPUMA DDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTODDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS

PPiittoonneess  ddee  CChhoorrrroo  PPrriinncciippaall  AAkkrroommaattiicc®®  11000000
MMOODDEELLOOSS  55005511,,  55005555  yy  55005566  
Pitón con combinación de chorro disperso y directo con mecanis-
mo automático de flujo que mantiene una presión constante en
todo el rango de flujo de 350 a 1000 gpm.  El pitón tiene dientes
giratorios y una base giratoria de 2 1/2"

PPaarraa  eell  MMOODDEELLOO  55005511
Con patrón de selección manual desde chorro directo hasta chorro
de amplia dispersión y está hecho de bronce anticorrosivo.

PPaarraa  eell  MMOODDEELLOO  55005555
Con patrón hidráulico de selección desde chorro directo hasta
chorro de amplia  dispersión controlado a través de cilindros
hidráulicos internos y construido de Pyrolite, material liviano y
durable.

PPaarraa  eell  MMOODDEELLOO  55005566
Con patrón hidráulico de selección desde chorro directo hasta
chorro de amplia dispersión controlado a través de cilindros
hidráulicos internos y construido con bronce anticorrosivo.

PPiittóónn  TTuurrbboommaasstteerr™™  ddee  CChhoorrrroo  PPrriinncciippaall
Pitón con combinación de chorro disperso y directo, de galonaje
constante, con cuatro calibraciones distintas.  El pitón está constru-
ido de Pyrolite liviano, con dientes giratorios, un anillo grande tipo
caucho, y tubo giratorio de 2 1/2".  Puede seleccionarse desde chor-
ro directo hasta de amplia dispersión con detentes continuos para
una selección más exacta.

Modelo Flujo
1745 250, 400, 550, y 750 gpm
1755 500, 750, 1000 y 1250 gpm
1757 350, 500, 750 y 1000 gpm

PPiittoonneess  TTuurrbboojjeett®®
Pitón de chorro disperso liviano y chorro directo con múltiples
selecciones de galonaje.  El pitón tiene dientes giratorios, múltiples
detentes de selección, manija rígida de una sola pieza tipo caucho
con detentes duales muñón de doble transmisión y cuerpo de
Pyrolite‚.   El pitón tiene un chorro disperso de mínimo de 110∞ de
ángulo, un entrada giratoria permanentemente, y es capaz de iniciar
dispersión sin cortar el flujo.  Reúne requisitos NFPA 1964; los resul-
tados de pruebas están disponibles.

PPiittoonneess  AAssssaauulltt™™
Pitón de chorro disperso liviano y chorro directo con ajustes para
galonaje constante marcados en el dispersor.  Tiene dientes girato-
rios, múltiples ajustes de patrón, manija sólida de una sola pieza
tipo caucho con paradas duales y muñón de doble transmisión, y
cuerpo saliente de Pyrolite®.   El pitón tiene un patrón de chorro de
110∞ (1"105∞) mínimo, entrada permanentemente giratoria y
capacidad de iniciar dispersión sin cortar el flujo.  Reúne requisitos
NFPA 1964; resultados están disponibles.

PPiittoonneess  SSaabbeerrjjeett™™
Pitón que combina chorros directo y disperso con capacidad para
ejecutarlos independiente o simultáneamente.  El  diámetro del
chorro directo será 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 15/16" o 1".  El pitón
tiene dientes giratorios, múltiples detentes de patrón, cambios sin
detener el flujo, cierre giratorio de chorro disperso, y entrada gira-
toria.  El pitón está construido de Pyrolite® liviano, válvula de cierre
de bola para separar la línea de agua de dispersión, y reúne requer-
imientos NFPA ediciones 1964 y 1998.

PPiittoonneess  ddee  CChhoorrrroo  PPrriinncciippaall  AAkkrroommaattiicc®®  11225500
MMOODDEELLOOSS  55006600,,  55007755  yy  55007777
Pitón de chorro principal que combina chorros directo y disperso
con mecanismo automático de flujo que proporciona de 250 a
1000 gpm o de 250 a 1250 gpm a 80 psi.  Está hecho de Pyrolite,
material liviano y durable.

PPAARRAA  MMOODDEELLOO  55006600
Sistema manual de selección de patrón desde chorro directo hasta
chorro de amplia dispersión con detentes continuos para una selec-
ción precisa.  El pitón viene con un anillo grande de selección de
material tipo caucho para un cambio  más fácil y protección adi-
cional, dientes giratorios y una base giratoria de 2 1/2" o 3 1/2".

PPAARRAA  MMOODDEELLOO  55007755
Viene con sistema eléctrico de selección de patrón, desde chorro
directo hasta chorro de dispersión plana, controlado por un motor
de 12V o 24V, y con base giratoria de 2 1/2".

PPAARRAA  MMOODDEELLOO  55007777
Viene con sistema eléctrico de selección de patrón desde chorro
directo hasta chorro de amplia dispersión, controlado por un
motor de 12V o 24V, con tornillo lineal de bola, dientes giratorios y
base giratoria de 2 1/2" o 3 1/2".

PPiittoonneess  ddee  CChhoorrrroo  PPrriinncciippaall  AAkkrroommaattiicc  22000000
MMOODDEELLOOSS  55007700,,  55007711  yy  55007788
Pitón de chorro principal que combina chorros directo y disperso
con mecanismo automático de flujo que mantiene una presión con-
stante a lo largo de todo el flujo, de 500 a 1500 gpm, o de 500 a
2000 gpm a 80 psi.

PPAARRAA  MMOODDEELLOO  55007700
Tiene selección manual de patrón desde chorro directo hasta chor-
ro de amplia dispersión con detentes continuos para una selección
precisa.  El pitón tiene dientes de dispersión fundidos en  el guarda
choques protector, un formador de chorro incluido, y base giratoria
de 3 1/2". Está construido de Pyrolite, material liviano y durable.

PPAARRAA  MMOODDEELLOO  55007711
Viene con selección manual de patrón desde chorro directo hasta
chorro dde amplia dispeisperso, con manija anatómica de selec-
ción.  El pitón tiene dos manijas grandes de control para poder
cambiar de patrón fácilmente, y base giratoria de 3 1/2". Está con-
struido de bronce anticorrosivo.

PPAARRAA  MMOODDEELLOO  55007788
Viene con sistema eléctrico de selección de patrón, desde chorro
directo hasta chorro de amplia dispersión, con motor de 12V o 14V
y tornillo lineal de bola, dientes fundidos en el guarda choques pro-
tector, un formador de chorro incluido y gase giratoria de 3 1/2".
Está construido de Pyrolite, material liviano y durable.

PPiittoonneess  ddee  CChhoorrrroo  PPrriinncciippaall  EExxcceell  11000000
Pitón que combina chorros disperso y directo de galonaje con-
stante, con cuatro selecciones: 300, 500, 800 y 1000 gpm.  Se
puede cambiar la selección de flujo rotando la cabeza del difusor.
El pitón tiene una entrada giratoria de 2 1/2" y dientes giratorios.
La selección de patrón varía de chorro directo a chorro de amplia
dispersión con continuos detentes para una selección más precisa.
(Favor especificar Pyrolite o hierro fundido).  
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44446600,,  44446611  PPiittoonneess  ddee  CChhoorrrroo  PPrriinncciippaall  RRaammppaaggee™™
Pitón de galonaje constante que combina chorros disperso y direc-
to, con formador de chorro incorporado y selecciones fijas de flujo
de 500, 750 o 1000 gpm.  El pitón tiene una entrada rígida hembra
de 2 1/2", grasero incorporado, cierre giratorio (solamente modelo
4460), y está construido de bronce anticorrosivo y acero inoxidable.
El pitón tiene un alcance de chorro directo de más de 200 pies y un
ángulo mínimo de chorro disperso de 90°.

33442211,,  33442233  MMoonniittoorr  AAppoolllloo™™  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa
Monitor portátil de base de tierra igual al Apollo de Doble Entrada
3421/3423, pero en éste se puede especificar la rosca de entrada de
4", 4 1/2" o 5", o storz de 4" o 5";  el flujo en el modelo portátil es
1000 gpm.  La altura de la plataforma no debe ser mayor de 12",
peso de la base 38.5 lb. y peso de sección elevable 23 lb.

33441144,,  33441166MMoonniittoorr  AAppoolllloo™™  ddee  DDoobbllee  EEnnttrraaddaa,,  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa
Monitor portátil de tierra con dos entradas giratorias CON SUJETA-
DOR de 2 1/2" o 3".  La base tiene patas plegables, y no requieren de
ningún mecanismo para asegurarlas.  El monitor se eleva manual-
mente mediante una rueda giratoria que lo coloca desde 90∞ por
encima hasta 15° por debajo de la posición horizontal, con un alto,
por razones de seguridad, a los 35° por encima de la posición hori-
zontal.  Rotación continua de 360° en modo plataforma con flujo
de 250 gpm y 180° en modo portátil con flujo de 800 gpm;  mecan-
ismo de seguro horizontal y detentes para prevenir un exceso acci-
dental de giro;  canal completo de agua de 3" con aletas giratorias
fundidas en cada codo, y NPT de 3" y brida de 3".  El monitor tam-
bién incluye válvula de presión, manija para cargar, graseros, cadena
de seguridad, espigones de piso de acero y construcción de
Pyrolite.  Altura de plataforma no mayor a 12",  peso base 32 lb.;
peso de sección elevable 23 lb.

33443333  MMoonniittoorr  ddee  DDoobbllee  EEnnttrraaddaa,,  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa
Monitor portátil de tierra con dos entradas giratorias CON SUJETA-
DOR de 2 1/2" o 3".  La base tiene patas plegables, y no requieren de
ningún mecanismo para asegurarlas.  El monitor se eleva manual-
mente mediante una rueda giratoria que lo coloca desde 90° por
encima hasta 15° por debajo de la posición horizontal, con un alto,
por razones de seguridad, a los 35° por encima de la posición hori-
zontal.  Rotación continua de 360° en modo plataforma con flujo
de 250 gpm y 180° en modo portátil con flujo de 800 gpm;  mecan-
ismo de seguro horizontal y detentes para prevenir un exceso acci-
dental de giro;  canal completo de agua de 3" con aletas giratorias
en cada codo, y NPT de 3" y brida de 3".  Mientras en el modo de
plataforma, la unidad debe tener capacidad para girar sobre un piv-
ote a una posición 24" sobre la base de la brida.  El monitor tam-
bién incluye válvula de presión, manija para cargar, graseros, cadena
de seguridad, espigones de piso de acero y construcción de
Pyrolite.  Altura de plataforma no mayor a 15 1/4" en almace-
namiento. Peso base 32 lb.;  peso de sección elevable 31 lb.

33443311  MMoonniittoorr  ddee  UUnnaa  EEnnttrraaddaa,,  PPoorrttááttiill  yy  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa
Monitor portátil de tierra igual al modelo Apollo Hi-Riser 3433,
excepto especificar entrada como rosca simple de 4", 4 1/2" o 5", o
storz de 4" o 5", y 1000 gpm de flujo en modo portátil.  Peso base
38 1/2 lb.

991111  MMoonniittoorr  OOsscciillaattoorriioo  OOzzzziiee™™
Monitor Oscilatorio Portátil; el motor funciona con agua para su
operación sin asistencia.  La unidad tiene una capacidad de flujo de
373gpm con una sola entrada giratoria de 2 1/2".  La oscilación es de
hasta 60∞ y mínimo 40° por minuto a presión fija.  Está construido
de Pyrolite® liviano para su mejor manejo y el peso no excede 29 lb.

992222  MMoonniittoorr  OOsscciillaattoorriioo  OOzzzziieeMMaasstteerr™™
Monitor Oscilatorio Portátil; el motor funciona con agua para su operación
sin asistencia. La unidad es compatible con ambas Unidades Apollo de Tierra,
de una y dos entradas.  Tiene un flujo de 1000 gpm con la Base Apollo de
Tierra de Una Entrada y 750 gpm con la de Dos Entradas y la brida de montaje
directo. El ángulo de oscilación es de hasta 50°.  Está construido de Pyrolite®
liviano para su mejor manejo y el peso no excede 28 lb.

33446633  MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  aa  CCoonnttrrooll  RReemmoottoo  FFiirreeffooxx™™
El monitor de 375 gpm fijos es un monitor eléctrico de un sola conducto de
agua construido de Pyrolite liviano con una entrada NPT de 2" o 2 1/2" con
opción para una entrada de rápida desconexión de 2" NPT.  El monitor tiene
una salida de 1 1/2" con aletas giratorias fundidas en cada codo.  El monitor
tiene un motor sellado de 12 o 24 voltios y cambios manuales para rotación
horizontal y vertical, que pueden operarse simultáneamente.  El monitor no
excede 11 3/4" de altura y 11 1/2 de ancho.  Su movimiento vertical es de 45°
por debajo y 90° por encima del nivel horizontal con detentes en –20° y +45°.
La rotación horizontal tiene paradas ajustables a +/-90°.  La caja lógica incluye
componentes revestidos resistentes a la corrosión.  Cada caja de control
maneja la rotación vertical y horizontal del monitor y el patrón del pitón.  El
pitón tiene un diafragma ajustable para el galonaje y un aditamento eléctrico
para descarga.  Válvula de 2" de Auto-oscilación y característica de almace-
namiento.

33444400  MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  DDeecckkMMaasstteerr™™
El monitor de 1250 gpm es un monitor eléctrico de un solo canal de agua con
capacidad automática de elevación, brida de entrada de 3" y 150 lb, salida en
rosca de 2 1/2" NH, aletas giratorias fundidas en cada codo, construído de
Pyrolite liviano.  El monitor tiene un motor de 12 o 24 voltios y cambios con
un dispositivo de anulación manual para rotación horizontal, vertical y de ele-
vación.  Cada anulación manual tiene una manivela libre sujeta al monitor con
un clip, para su almacenamiento.  El monitor mide no más de 17" de alto, 16
3/4" de ancho y 17" de profundidad en posición de almacenamiento.  El cen-
tro del canal de agua se levanta a 24" por encima de la base de la brida.  La sal-
ida tiene una rotación vertical de 45° por debajo del nivel horizontal hasta 90°
por encima del nivel horizontal y 344° de rotación horizontal con paradas
ajustables.  La caja lógica incluye componentes con revestimiento y sólidos
resistentes a la corrosión, con un juego de botones DIP para opciones incor-
poradas.  Cada caja de control maneja la posición vertical y horizontal del
monitor, al igual que el patrón del pitón.  La caja de control tiene un interrup-
tor  de palanca con seguro para mover el monitor de la posición de almace-
namiento a la de trabajo.  El panel de control tiene una luz que se enciende
cuando el monitor no está en posición de almacenamiento y cuando se diag-
nostica posibles problemas, con provisiones para una segunda luz en la cabina
del vehículo.  Las posiciones de almacenamiento y de trabajo pueden ser
fácilmente cambiadas por el usuario final.

33334433  EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ddeell  MMoonniittoorr  MMeerrccuurryy  QQuuiicckk  AAttttaacckk
El monitor portátil Quick Attack de 500 gpm es liviano y compacto.  No pasa
de 6 psi en pérdida por fricción a 100 psi mientras tiene un flujo de 500 gpm.
Tiene una entrada de 2 1/2" con giro de tiempo completo y una salida de 2
1/2".  El monitor pesa máximo 14 lb menos que el pitón, y al usarlo sus dimen-
siones son 9" de altura x 14.5" de largo y 23.5" de ancho (desplegado).  Las patas
se doblan para reducir su ancho a 7.75".   El monitor +/- 20° de rotación y entre
30° y 60°  de rango de elevación para su uso sin operador.  La manija consiste
de un mecanismo de resorte que permite al usuario descender a 20º de ele-
vación cuando es usado con operario.  Las patas tienen espigas con punta de
carburo, y tira de seguridad con gancho montados en el monitor, que pueden
también ser utilizados para cargar el equipo.  El monitor tiene un cierre de
bola con mecanismo de Akron Tork-Lok.  Mientras haya flujo el monitor no
cerrará ni restringirá el flujo de agua.  Está construido  de  Pyrolite con reves-
timiento de Akro-Tec y bordes cromados.  La salida tiene una banda reflectiva.
El monitor tiene un sistema de ganchos de montaje unidireccional opcional
para su almacenamiento.
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33225500  EEdduuccttoorreess   PPyyrrooll ii ttee   EEnn--LL íínneeaa
Eductor  Pyro l i te  de  250  gpm de  8  1/2  lb  de  peso  y  12"
de  long i tud  máx ima .   Un  d ia l  g rande  de  medic ión  con
paradas  a l  1/4%,  1/2%,  1% 3% y  6% con  ind icador  a l in -
eado con  manguera  de  mano .   Es  capaz  de  cua lqu ier
a juste  entre  1% y  6%.   Se  entrega  también  un  e lemen-
to  completamente  g i rator io .

33006611 ,,   33006622 ,,   33009966 ,,   33009977 ,,   33 112266 ,,   33 112277   EEdduuccttoorreess   BByy--ppaassss
PPoorrttáátt ii lleess   yy   PPaarraa   AAuuttoobboommbbaa
Eductor  by-pass  de  bronce  de  60 ,  95  o  125  gpm con  8
pos ic iones  d i s t intas  de  mani ja  cambiando un  perno
de  la  mani ja .   E s  d i rectamente  adaptable  a  tuber ía  de
rosca  o  V ictau l ic  de  2".   E l  panel  de  medic ión  t iene
un  d ia l  g rande  de  medic ión  con  detentes  de  a juste  a
1/4%,  1/2%,   1% ,  3% y  6%.   La  opc ión  de  de  espuma
desde  fuera  de l  camión  es  de  conex ión  ráp ida  y  oper-
ab le  a  t ravés  de l  panel  de  medic ión .

99330055   CCoonnttrroollaaddoorr   NNaavv iiggaattoorr™™   ddee   VVáá llvvuullaa   ccoonn
MMaannóómmeettrroo  yy   FF lluu jjóómmeettrroo
Un paquete  compacto  que  reúne  todas  las  caracter í s -
t icas  de l  F lu jo/Manómetro  Modelo  9300 y  e l
Contro lador  Nav igator  de  Vá lvu la  juntos .   La  un idad
t iene  caracter í s t icas  e lect rón icas  de  pr imera  ca l idad
para  una  ca l ibrac ión  senc i l la  y  exacta  a  t ravés  de
programac ión  e lectrón ica ,  operac ión  de  dos  botones
para  leer  la  pres ión ,  f lu jo  y  f lu jo  tota l ,  lectura  LED
de 5/8",  dos  botones  para  abr i r  y  cer rar  la  pos ic ión
de  la  vá lvu la ,  luces  ind icadoras  ro ja  ,  amar i l l a  y  verde
de  pos ic ión  LED de  vá lvu la ,  y  vá lvu la  l imitante  de
detenc ión  de  motor.   La  un idad  t iene  carcas a  de
bronce  y  v iene  con  todos  los  cab les  y  a rneses  que  se
requ ieren  para  insta lar la .

99330044  CCoonnttrroollaaddoorr   NNaavv iiggaattoorr   
ddee   VVáá llvvuullaa   ccoonn  MMaannóómmeettrroo
Igua l  a l  Contro lador  Nav igator  de  Vá lvu la  Modelo
9303  con  panta l la  d ig i ta l  de  1/2"  LED de  lectura  de
pres ión .   La  un idad  t rae  c inco  años  de  garant ía .

99330033   CCoonnttrroollaaddoorr   NNaavv iiggaattoorr™™   ddee   VVáá llvvuullaa
Los  contro les  e léctr icos  son  de  d i seño que  l imita  la
corr iente  y  no  requ ieren  embragues  en  e l  motor.   La
un idad  t iene  inter ruptores  de  aper tura  y  c ier re
momentáneo para  operar  e l  acc ionador.   La  carcas a  y
e l  engarce  son  de  bronce .   La  un idad  se  puede  conec-
tar  a  un  contro lador  aux i l i a r  para  operar  en  una
locac ión  d i s t inta  hasta  a  370  p ies  de  d i s tanc ia  de l
contro l  master.   E l  contro lador  t iene  luces  entubadas
LED de  la rga  durac ión  color  ro jo ,  amar i l lo  y  verde
para  máx ima v i s ib i l idad .   V iene  con  c inco  años  de
garant ía .

99330000 FFlluu jjoo//MMaannóómmeettrroo
El  F lu jo/Manómetro  t iene  un  juego  de  tuber ías  con
tamaños  programados  en  un  ch ip  para  su  ca l ibrac ión
a  rangos  a l to  o  ba jo  de  f lu jo .   No se  requ iere  ca l ibra-
c iones  ad ic iona les .   Los  caracteres  son  d ig i ta les  con
LED a l to  de  5/8",  de  intens idad  a justab le ,  de  f lu jo ,
tota l  y  pres ión .   Tanto  e l  medidor  como la  carcas a  y
e l  engarce  son  de  bronce .   E l  sensor  es  de  bronce  con
rueda  de  á labe  de  acero  inox idable  que  puede  insta-
la rse  en  un  Adaptador  de  Vá lvu la  Akron  Swing-Out™.
La  un idad  t iene  c inco  años  de  garant ía .

33557788  MMoonniittoorr  EEllééccttrriiccoo  SSttrreeaammMMaasstteerr™™

El monitor de 2000 gpm es un monitor eléctrico de un solo canal de agua,
construido de Pyrolite liviano con una brida de entrada de 4" y 150 lb, y una
salida en rosca de 3 1/2" NH, con aletas giratorias fundidas en cada codo.
El monitor tiene un motor de 12 o 24 voltios y cambios con un dispositivo
de anulación manual para rotación horizontal y vertical.  Cada anulación
manual tiene manivelas cautivas, una para rotación horizontal y otra para
rotación vertical, y pueden ser usadas simultáneamente.  El monitor mide
no más de 16 1/4" de alto, 16 _" de ancho y 17" de profundidad en posición
de almacenamiento.  El centro del canal de agua se levanta a 24" por enci-
ma de la base de la brida.  La salida tiene una rotación vertical de 45° por
debajo del nivel horizontal hasta 90∞  por encima del nivel horizontal y
344° de rotación horizontal con paradas ajustables.  La caja lógica incluye
componentes con revestimiento y sólidos resistentes a la corrosión, con un
juego de botones DIP para opciones incorporadas.  Cada caja de control
maneja la posición vertical y horizontal del monitor, al igual que el patrón
del pitón.  La caja de control tiene un interruptor  de palanca con seguro
para mover el monitor de la posición de almacenamiento a la de trabajo.
El panel de control tiene una luz que se enciende cuando el monitor no
está en posición de almacenamiento y cuando se diagnostica posibles
problemas, con provisiones para una segunda luz en la cabina del vehículo.
Las posiciones de almacenamiento y de trabajo pueden ser fácilmente
cambiadas por el usuario final.

11449944  TTuubbeerrííaa  PPaarraa  EEssccaalleerraa  EEllééccttrriiccaa

Una tubería para escalera eléctrica de 1000 gpm, construida de Pyrolite®
liviano con entrada giratoria de 2 1/2" o 3", salida de 2 1/2 NH y peso no
mayor a 30 lb.  El monitor tiene 36" de largo y una rotación vertical de
135∞ con tres paradas ajustables.  El monitor viene con motor de 12 o 14
voltios y  cambios con un dispositivo de anulación manual para rotación
vertical.  La caja lógica incluye componentes sólidos y con revestimiento
resistentes a la corrosión.  Cada caja de control maneja la posición vertical
del monitor, al igual que el patrón del pitón, y la caja inferior de control se
sobrepone a la superior cuando operadas simultáneamente.  La tubería
para escalera tiene abrazaderas ajustables, cuadradas o redondas, para
instalarse hasta en escaleras con 16" de separación entre los peldaños.

33552255  MMoonniittoorr  AArriieess™™  ddee  CCoobbrree

El monitor tiene un solo canal de agua de 3" con un flujo de hasta 1250
gpm.  Todos los codos tienen aletas giratorias fundidas, una rueda para una
sola mano para el control de elevación de 60∞ por debajo del nivel hori-
zontal hasta 90∞ por encima.  El movimiento horizontal es de 360∞ con
un seguro giratorio.  Brida de entrada de 3" o 4" y 150 lb., y salida NH de 2
1/2".  El monitor tiene un puerto "U" para una válvula de drenaje opcional.

33552266  MMoonniittoorr  OOmmeeggaa™™  ddee  33""
Monitor de bronce de un solo canal de agua con pérdida de fricción no
mayor de 10 psi a 800 gpm.  El monitor está construido en su totalidad de
bronce con canal de agua de 2 1/2" y desfogue macho.  El movimiento
vertical incorpora un seguro de fricción dentro de la unión de fricción.
Todos los codos tienen aletas giratorias fundidas.  El monitor tiene un
movimiento vertical de 150° y horizontal de 360°.

33006600,,  33009955,,  33112255  EEdduuccttoorreess  EEnn--LLíínneeaa  PPyyrroolliittee
Eductor Pyrolite de 60, 95 o 125 gpm con un peso de 3 1/2 lb y longitud
máxima  de 8 1/2".  Un dial grande de medición con paradas al 1/4%,
1/2%, 1% 3% y 6% con indicador alineado con manguera de mano.  Es
capaz de cualquier ajuste entre 1% y 6%.  Se entrega también un elemento
completamente giratorio.
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

77998800  VVáállvvuullaa  BBllaacckk  MMaaxx™™  ddee  EEnnttrraaddaa  ddee  PPiissttóónn
La Válvula de Entrada de Pistón está construida de aluminio liviano,
resistente a la corrosión, anodizado y poli-impregnado y de acero
inoxidable.  La válvula tiene una válvula de despresurización
ajustable (50 a 200 psi), un sangrador de aire de 3/4", una entrada
de ángulo bajo de 53° incorporado, un tornillo de acero inoxidable y
un émbolo de pistón, una rueda manual y una perilla doblable, un
pistón de polymer, una base durable anti-adhesiva y un canal de
agua de 4 3/4" mínimo con aleta giratoria integrada.  La válvula no
debe exceder 7 psi de pérdida de fricción a 2000 gpm y 11 15/16" de
profundidad.  Especifica entrada y salida.  Garantía de cinco años.

662277  VVáállvvuullaa  ddee  HHiiddrraannttee  ddee  44  VVííaass
Válvula de 4 vías operada por rueda manual que incorpora 2
entradas y 2 desfogues.  Ambos desfogues y una entrada están
disponibles desde 2 1/2" hasta 5".  La otra entrada de hidrante está
disponible de 4" a 5".  Las ruedas manuales están hechas con alu-
minio anodizado moldeado y adheridas con cojinetes de bola de
bronce de 1/4".  El cuerpo principal, la manija y el cojinete de bola
están hechos de aluminio anodizado fundido duro.  El cuerpo
incluye cuatro patas incorporadas en la parte inferior y ranuras en
cada conexión para membretes.  La cubierta incluye una flecha
incorporada para movilización y conexión con una cantidad de cin-
cuenta y seis cojinetes de bola de bronce de 3/8".  El cojinete de
bola tiene dos canales de agua de 3 1/2" y está sellado con cuatro
bases UHMW fácilmente reemplazables.  El mecanismo de cojinete
de bola incluye un mecanismo de cambios y  seguro automático de
resorte activado por fricción.  La válvula opera perfectamente
durante el cambio y no excede las 42 lb de peso, 13 3/4" de ancho y
12 3/4" de altura.

22668811  ""YY""  ddee  LLíínneeaa  GGuuííaa  ddee  BBrroonnccee
"Y" 2 1/2" hembra x 1 1/2" macho x 1 1/2" macho construida de
bronce anticorrosivo.  La "Y" tiene manija irrompible con detentes
incorporados,  muñones cuadrados con  cojinetes de Teflón y bases
ajustables externamente.

88660000,,  88880000  VVáállvvuullaass  ddee  TTrraabbaajjoo  PPeessaaddoo  SSwwiinngg--OOuutt  ddee  11""  ––    33  11//22""
La válvula tiene un cuerpo moldeado de bronce con cojinetes de
níquel-cromo que optimizan el flujo, y bases duales de polímero.
La válvula tiene capacidad para flujo bi-direccional utilizando un
diseño de seguro de fricción y un cojinete de bronce especialmente
diseñado.  La válvula no requiere lubricación de las bases ni de
ninguna  parte interna del canal de agua,  y puede retirarse del
canal de agua para su mantenimiento removiendo seis tuercas.  La
válvula es compatible con un dispositivo de cierre lento.  Esta
válvula se acciona utilizando palancas manuales, un Rack & Sector,
cambio manual o accionador eléctrico.  Las palancas manuales se
ajustan rápidamente a una de las ocho posiciones de la manija, y
requiere solamente 90° de movilidad.  El accionador eléctrico tiene
una rata de cambio de 16:1, lo que cambia de totalmente abierto a
totalmente cerrado en 5 segundos, motor sin embrague, y utiliza un
controlador eléctrico con diseño de limitación de corriente.  El
accionador de los cambios opera a una rata de cambio de 50:1, lo
que acciona de totalmente abierto a totalmente cerrado en 12 rota-
ciones, y utiliza una rueda manual de cromo de 4" de diámetro (un
indicador opcional de posición también está disponible).

88884400  EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ddee  VVáállvvuullaa  SSwwiinngg--OOuutt  ddee  44""
El cuerpo de la válvula está construido de bronce fundido con un
canal de agua de 4" ideal para flujos de hasta 2000 gpm y una lon-
gitud máxima de cuerpo de 4".  La válvula utiliza un diseño de
cojinete plano de bronce con un único lecho de uretano y está
estructuralmente preparado para 500 psi con una presión de 250
psi en operación.  .  La válvula no requiere lubricación de las bases
ni de ninguna  parte interna del canal de agua,  y puede retirarse
del canal de agua para su mantenimiento removiendo seis tuercas.
Esta válvula se acciona utilizando un accionador  de cambios eléc-
trico, de aire o manual.  El accionador eléctrico tiene una rata de
cambio de 25:1, lo que cambia de totalmente abierto a totalmente
cerrado en 8 segundos, motor sin embrague, y utiliza un contro-
lador eléctrico con diseño de limitación de corriente.  El
accionador de cambios opera a una rata de cambio de 50:1, lo que
acciona de totalmente abierto a totalmente cerrado en 12 rota-
ciones, y utiliza una rueda manual de cromo de 6" de diámetro.  El
accionador de aire opera entre 80 y 120 psi y está equipado con un
sistema de emergencia.

Si requiere especificaciones de producto adicionales o asistencia de cualquier tipo, por favor comuníquese con 

Akron Brass Technical Service al 800-228-1161 o 330-264-5678.
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DDAATTOOSS  TTEECCNNIICCOOSS

*Nota:  Los datos de alcance están medidos con el pitón a 32° encima de la posición horizontal.  Se considera "alcance
total" la distancia máxima donde caen gotas de agua formando un charco.  El alcance real se considera la porción de la
marca de agua más lejana donde es posible combatir el fuego, en condiciones de formar un charco.  Los resultados varían
de acuerdo a la condiciones.

INFORMACIÓN DE FLUJO / ALCANCE

75 5 13 50 11 42 50 15 60 18
25 95 22 83 60 18 70 21
40 150 35 132 77 23 87 26
60 230 52 197 100 30 110 34

100 7 13 50 13 50 57 17 67 20
25 95 25 95 64 20 74 23
40 150 40 150 90 27 100 30
60 230 60 230 110 34 120 37

125 8.5 13 50 15 57 57 17 67 20
25 95 28 106 67 20 77 23
40 150 45 170 97 30 107 33
60 230 67 254 120 37 130 40

75 5 30 115 26 98 80 24 90 27
60 230 52 197 107 33 117 36
95 360 82 310 127 39 137 42
125 475 108 409 130 40 146 45

100 7 30 115 30 115 85 26 95 29
60 230 60 230 115 35 125 38
95 360 95 360 135 41 145 44
125 475 125 475 140 43 150 46

125 8.5 30 115 34 129 97 30 107 33
60 230 67 254 120 37 130 40
95 360 106 401 145 44 155 47
125 475 140 530 150 46 160 49

75 5 30 115 26 98 75 23 85 26
95 360 82 310 117 36 127 39
125 475 108 409 127 39 137 42
150 550 130 492 145 44 155 47
200 750 173 654 160 49 170 52
250 950 217 821 165 50 175 53

100 7 30 115 30 115 87 26 97 30
95 360 95 360 140 43 150 46
125 475 125 475 155 47 165 50
150 550 150 550 160 49 170 52
200 750 200 750 170 52 180 55
250 950 250 950 175 53 185 56

125 8.5 30 115 34 129 97 30 107 33
95 360 106 401 145 44 155 47
125 475 140 530 100 49 170 52
150 550 168 636 175 53 185 56
200 750 224 848 180 55 190 58
250 950 280 1060 195 59 205 62

MODELO

P I TO N E S  T U R B O J E T ®

PRESION PITON

GPM LPM GPM LPM

AJUSTE DE
FLUJO FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

1722, 1723
1724 

(95-200 gpm)

1762, 1763
1764, 1765
1766, 1767

(30-200 gpm)

1725, 1727
1729

(125-250 gpm)

1701, 1702

1715, 1717
1720

DATOS DE FLUJO / ALCANCE
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DATOS DE FLUJO / ALCANCE  

13 11 13 15 gpm 57 67 74 67 77 84 pies
50 42 49 57 lpm 77 20 23 20 23 26 metros

25 22 25 28 gpm 70 77 87 80 87 97 pies
95 83 95 106 lpm 21 23 27 24 27 30 metros

40 35 40 45 gpm 77 85 97 87 95 107 pies
150 132 150 170 lpm 23 26 30 27 29 33 metros

95 82 95 106 gpm 87 117 127 107 127 137 pies
360 310 360 401 lpm 30 36 39 33 39 42 metros

125 108 125 140 gpm 117 127 130 127 137 140 pies
475 409 475 530 lpm 36 39 40 39 42 44 metros

150 130 150 168 gpm 137 142 155 147 152 165 pies
550 492 550 636 lpm 42 43 47 45 46 50 metros

175 152 175 196 gpm 145 153 165 155 163 175 pies
660 575 660 742 lpm 44 47 50 47 50 53 metros

200 173 200 224 gpm 130 145 164 140 155 174 pies
750 655 750 848 lpm 40 44 50 44 47 53 metros

200 173 200 224 gpm 140 170 175 150 180 185 pies
750 655 750 848 lpm 43 52 53 46 55 56 metros

250 217 250 280 gpm 165 175 195 175 185 205 pies
950 821 950 1060 lpm 50 53 59 53 56 62 metros

300 260 300 335 gpm 165 195 205 175 205 215 pies
1140 984 1140 1268 lpm 50 59 62 53 62 66 metros

350 303 350 391 gpm 165 190 205 175 200 215 pies
1325 1147 1325 1480 lpm 50 58 62 53 61 66 metros

MODELO

P I TO N E S  A S S A U LT ™ A  1 0 0  P S I

AJUSTE
FLUJO
100 PSI

FLUJO REAL
ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

4801, 4802
4804

100 PSI
7 BAR

75 PSI
5 BAR

125 PSI
8.5 BAR

75 PSI
5 BAR

100 PSI
7 BAR

125 PSI
8.5 BAR

75 PSI
5 BAR

100 PSI
7 BAR

125 PSI
8.5 BAR

4714, 4715
4717, 4720
4814, 4815
4817, 4820
4862, 4863
4864, 4865

4867

4822, 4823
4824, 4825
4826, 4827

95 95 110 123 gpm 107 125 127 117 135 137 pies
360 360 416 466 lpm 33 38 39 39 41 42 metros

125 125 144 161 gpm 127 130 135 137 140 145 pies
475 475 545 609 lpm 39 40 41 42 43 44 metros

150 150 173 194 gpm 127 140 145 137 150 155 pies
550 550 655 734 lpm 39 43 44 42 46 47 metros

175 175 202 226 gpm 127 146 150 137 156 160 pies
660 660 765 855 lpm 39 45 46 42 48 49 metros

200 200 231 258 gpm 142 150 152 166 174 176 pies
750 750 874 977 lpm 42 46 46 51 53 52 metros

250 250 289 323 gpm 145 156 158 168 176 178 pies
950 950 1094 1223 lpm 44 48 48 51 54 54 metros

300 300 346 387 gpm 151 159 161 170 178 180 pies
1140 1140 1310 1465 lpm 46 49 49 52 54 55 metros

MODELO

P I TO N E S  A S S A U LT  A  7 5  P S I

AJUSTE
FLUJO
75 PSI

FLUJO REAL
ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

4714, 4715
4717, 4720
4814, 4815
4817, 4820
4862, 4863
4864, 4865

4867

100 PSI
7 BAR

75 PSI
5 BAR

125 PSI
8.5 BAR

75 PSI
5 BAR

100 PSI
7 BAR

125 PSI
8.5 BAR

75 PSI
5 BAR

100 PSI
7 BAR

125 PSI
8.5 BAR

4822, 4823
4824, 4825
4826, 4827

DATOS DE FLUJO/ALCANCE

*Nota:  Los datos de alcance
están medidos con el pitón
a 32° encima de la posición
horizontal.  Se considera
"alcance total" la distancia
máxima donde caen  gotas
de agua formando un char-
co.  El alcance real se con-
sidera la porción de la marca
de agua más lejana donde es
posible combatir el fuego,
en condiciones de formar un
charco.  Los resultados
varían de acuerdo a la
condiciones.
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1⁄2" 50 3.5 53 201 97 30 110 34
80 5.5 66 250 121 37 140 43

7⁄8" 50 3.5 159 602 130 40 150 46
80 5.5 201 761 156 48 175 53

1⁄2" 50 3.5 53 201 94 29 102 31
80 5.5 66 250 106 32 123 37

15⁄16" 50 3.5 182 689 142 43 152 46
80 5.5 230 871 175 53 185 56

MODELO

B O Q U I L L A S  D E  C H O R RO  S O L I D O

PRESION PITON

GPM LPM

FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

1430

TAMAÑO

439

FLUJO DISPERSO SABERJET

TAMAÑO
PRESION FLUJO CHORRO ALCANCE CHORRO SOLIDO*  

BOQUILLA ENTRADA SOLIDO EFECTIVO TOTAL
(PSI) (BAR) (GPM) (LPM) PIES METROS PIES METROS

3/8"
50 3.5 23 87 57 17 67 20 
75 5 30 114 67 20 77 23 

1/2"
50 3.5 45 170 67 20 77 23 
75 5 60 227 87 27 97 30 

5/8"
50 3.5 75 284 87 27 97 30 
75 5 95 360 107 33 117 36 

3/4"
50 3.5 108 409 108 35 122 37
75 5 135 571 117 36 135 41

7/8"
50 3.5 155 587 135 41 144 44
75 5 190 719 156 47 165 50

5/16"
50 3.5 187 708 139 42 146 44
75 5 229 867 161 49 170 52

1"
50 3.5 216 818 146 44 155 47
75 5 266 1007 165 50 170 52

MODELO
PRESION ENTRADA FLUJO
(PSI) (BAR) (GPM) (LPM)
50 3.5 42 160
75 5 52 197

100 7 60 227
50 3.5 67 254
75 5 82 310

100 7 95 360
50 3.5 95 360
75 5 118 447

100 7 135 511

1512
1513

1515
1520

1522
1523
1525
1526

MODELO  
TAMAÑO PRESION ENTRADA FLUJO
BOQUILLA (PSI) (BAR) (GPM) (LPM)

3/8"
50 3.5 66 250
75 5 78 295

1/2"
50 3.5 88 333
75 5 107 405

5/8"
50 3.5 108 409
75 5 136 515

3/8"
50 3.5 94 356
75 5 118 447

1/2"
50 3.5 110 416
75 5 140 530

5/8"
50 3.5 136 515
75 5 170 643

3/4"
50 3.5 199 753
75 5 247 935

7/8"
50 3.5 232 878
75 5 289 1094

15/16"
50 3.5 250 946
75 5 313 1185

1"
50 3.5 270 1022
75 5 334 1264

1512
1513

1515
1520

1522
1523
1525
1526

FLUJO CHORRO SOLIDO SABERJET™ FLUJOS COMBINADOS SABERJET

*Nota:  Los datos de alcance
están medidos con el pitón
a 32° encima de la posición
horizontal.  Se considera
"alcance total" la distancia
máxima donde caen gotas
de agua  formando un char-
co.  El alcance real se con-
sidera la porción de la marca
de agua más lejana donde es
posible combatir el fuego,
en condiciones de formar un
charco.  Los resultados
varían de acuerdo a la
condiciones.



75 5 30 115 28 106 65 20 74 23
60 230 55 208 97 29 104 31
95 360 81 306 123 37 132 40
125 475 108 408 123 37 132 40

100 7 30 115 30 115 74 23 84 26
60 230 60 230 104 31 117 36
95 360 95 360 135 41 143 44
125 457 125 475 136 41 148 45

125 8.5 30 115 36 136 75 22 85 26
60 230 71 268 107 33 118 36
95 360 108 408 143 44 154 47
125 475 140 530 145 44 158 48

MODELO

DATO S  D E  F L U J O/A L C A N C E  P I TO N  E L E C T R I C O  F I R E F OX ™

PRESION PITON

GPM LPM GPM LPM

AJUSTE DE
FLUJO FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

EFFECTIVE OVERALL

FEET METERS FEET METERS

3293
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DATOS DE FLUJO/ALCANCE

75 5 500 1900 433 1646 195 59 205 62
750 2900 650 2460 215 66 220 67

1000 3800 866 3278 230 70 240 73
1250 400 1083 4099 250 76 260 79

100 7 500 1900 500 1900 220 67 230 70
750 2900 750 2900 250 76 260 79

1000 3800 1000 3800 265 81 275 84
1250 4800 1250 4800 280 85 290 88

125 8.5 500 1900 560 2120 245 75 255 78
750 2900 839 3176 270 82 280 85

1000 3800 1118 4232 290 88 300 91
1250 4800 1398 5291 300 91 310 94

MODELO

P I TO N  T U R B O M A S T E R™ D E  C H O R RO  P R I N C I PA L

PRESION PITON

GPM LPM GPM LPM

AJUSTE DE
FLUJO FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METERS PIES METERS

1755

100 7 300 1140 170 52 180 55
500 1900 200 61 210 64
700 2660 220 67 230 70
1000 3800 230 70 240 73

MODELO

P I TO N E S  A K RO M AT I C ® D E  C H O R RO  P R I N C I PA L

PRESION PITON

GPM LPM

FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

5051
5055
5056

80 5.5 250 950 137 42 147 45
500 1900 195 59 205 62
750 2900 245 75 255 78

1000 3800 270 82 280 85
1250 4800 295 90 305 93

5060
5068
5075
5077

80 5.5 500 1900 145 44 155 47
1000 3800 210 64 220 67
1250 4800 225 69 235 72
1250 4800 255 78 265 81
2000 7600 300 91 310 95

5070
5071
5078

*Pressure varies slightly as flow rate changes on automatic Nozzles.

*Nota:  Los datos de alcance
están medidos con el pitón
a 32° encima de la posición
horizontal.  Se considera
"alcance total" la distancia
máxima donde caen  gotas
de agua formando un char-
co.  El alcance real se con-
sidera la porción de la marca
de agua más lejana donde es
posible combatir el fuego,
en condiciones de formar un
charco.  Los resultados
varían de acuerdo a la
condiciones.
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DATOS DE FLUJO/ALCANCE

75 5 300 1140 260 984 150 46 160 49
500 1900 425 1646 190 58 200 61
800 3030 693 2623 215 66 225 69
1000 3800 866 3278 240 73 250 76

100 7 300 1140 300 1140 170 52 180 55
500 1900 500 1900 225 69 235 72
800 3030 800 3030 242 74 252 77
1000 3800 1000 3800 280 85 290 88

125 8.5 300 1140 335 1268 190 58 200 61
500 1900 560 2120 239 73 249 76
800 3030 894 3384 270 82 280 85
1000 3800 1118 4232 290 88 300 91

MODELO

P I TO N E S  E XC E L  1 0 0 0 ™ D E  C H O R RO  P R I N C I PA L

PRESION PITON

GPM LPM GPM LPM

AJUSTE DE
FLUJO FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

1747, 3747

P I TO N E S  AQ U A S T R E A M™ D E  C H O R RO  P R I N C I PA L

75 5 300 1140 260 984 155 47 165 50
500 1900 435 1646 180 55 190 58
700 2660 605 2290 180 55 190 58

100 7 300 1140 300 1140 175 53 185 56
500 1900 500 1900 210 64 220 67
700 2660 700 2660 205 62 215 66

125 8.5 300 1140 335 1268 200 61 220 64
500 1900 560 2120 230 70 240 73
700 2660 785 2971 210 64 222 68

MODELO
PRESION PITON

GPM LPM GPM LPM

AJUSTE DE
FLUJO FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

4450, 4452

P I TO N E S  R A M PAG E ™ D E  C H O R RO  P R I N C I PA L

75 5 500 1900 433 1646 195 59 205 63
575 2900 650 2460 230 70 240 73

1000 3800 866 3278 240 73 250 76
100 7 500 1900 500 1900 210 64 220 67

750 2900 750 2900 265 81 270 82
1000 3800 1000 3800 275 84 285 87

125 8.5 500 1900 560 2120 230 70 240 73
750 2900 839 3176 275 84 285 87

1000 3800 1118 4232 290 88 300 91

MODELO
PRESION PITON

GPM LPM GPM LPM

AJUSTE DE
FLUJO FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

4460,
4461

100 7 300 1140 300 1140 180 55 - -
500 1900 500 1900 210 64 - -
700 2660 700 2660 230 70 - -
1000 3800 1000 3800 240 73 - -

MODELO

P I TO N E S  B L AC K  W I D O W ™ D E  C H O R RO  P R I N C I PA L

PRESION PITON

GPM LPM

FLUJO REAL

PSI BAR

ALCANCE CHORRO DIRECTO*

REAL TOTAL

PIES METROS PIES METROS

2151
2152
2155
2156
2158

AJUSTE DE
FLUJO

GPM LPM

*Nota:  Los datos de alcance
están medidos con el pitón
a 32° encima de la posición
horizontal.  Se considera
"alcance total" la distancia
máxima donde caen gotas
de agua formando un char-
co.  El alcance real se con-
sidera la porción de la marca
de agua más lejana donde es
posible combatir el fuego,
en condiciones de formar un
charco.  Los resultados
varían de acuerdo a la
condiciones.
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DATOS DE ROSCA Y BRIDA

La siguiente es una lista de las roscas más utilizadas.  Sin embargo, Akron Brass puede cortar muchas otras roscas requeridas por el servicio anti-incendios.
Normalmente no hay un costo adicional por estas roscas especiales.

Akron identifica todas las roscas especiales con un Código de 3 letras.  Simplemente utilice el código cuando ordene un producto Akron, para que el ajuste sea el
adecuado.  Si esto no es posible, indique la ciudad y estado donde se utilizará o proporcione una copia de las especificaciones de rosca.

1 1⁄2" Underwriters Playpipe (Extensión con cierre y boquilla superpuestas) (PPS)   -  2.1875 ODM, 12 TPI   ABX * Rosca National Form ODM  =  Diámetro externo del macho
3⁄4" Rosca manguera de jardín (GHT) – 1.0625 ODM, 111/2 TPI AAE † Whitworth Form hread TPI  =  Roscas por pulgada

ODM TPI ODM TPI ODM TPI ODM TPI ODM TPI ODM TPI ODM TPI ODM TPI
3⁄4" 1.375 8 AAP 1.0353* 14 AAA - - - 1.0625 11 AAD - - - - - - 1.081 11 1⁄2 AAF 1.041 14 AAB

1" 1.375 8 AAP 1.295* 11 1⁄2 AAJ - - - 1.3125 11 1⁄2 AAL 1.660 8 AAS - - - 1.2951 11 1⁄2 AAI 1.309 11 AAK

1 1⁄4" 1.6718 9 ACF 1.6399* 11 1⁄2 ACB - - - 1.860 11 ACH - - - - - - 1.705 11 1⁄2 ACG 1.650 11 ACD

1 1⁄2" 1.990 9 ABM 1.8788* 11 1⁄2 AAY 2.093 11 ABQ 2.100 11 ABT 2.100 8 ABU 1.933 11 1⁄2 ABE 1.952 11 1⁄2 ABH 1.882 11 AAZ

2" 2.5156 8 ACM 2.3528* 11 1⁄2 ACK 2.561 11 ACP 2.550 10 ACQ - - - - - - 2.522 8 ACO 2.347 11 ACJ

2 1⁄2" 3.0686 7 1⁄2 AGL 2.841* 8 ACV 3.000 8 AEF 3.046 7 1⁄2 AFJ 3.030 8 AFB 2.990 7 1⁄2 ADZ 3.046 7 AFD 2.960 11 ADL

3" 3.6239 6 ALC 3.470 8 AKY - - - - - - 3.630 8 ALE - - - - - - 3.460 11 AKX

3 1⁄2" 4.2439 6 ALS 3.970 8 ALJ - - - - - - 4.070 8 ALN 4.052 8 ALL - - - - - -

4" 5.0109 4 ANT 4.470 8 ALV - - - - - - 4.610 8 AMA 5.011 4 ANT - - - 4.450 11 ASB

4 1⁄2" 5.7609 4 APV 4.970 8 AOP - - - - - - 5.800 4 APX 5.761 4 APV - - - 4.950 11 BAN

5" 6.260 4 ARD 5.535 8 APZ - - - - - - - - - 6.260 4 ARD - - - 5.450 11 AUD

6" 7.025 4 ARQ 6.592 8 ARF - - - - - - - - - 7.025 4 AUJ - - - 6.450 11 AUI

TAMAÑO

RO S C A S  E S P E C I A L E S
COSTA DEL
PACIFICO

PCT

ESTANDAR
NACIONAL

(EE.UU)
NH (NST)*

TUBERIA
RECTA

DE HIERRO
NPSH (IPT)

NEW YORK
CORPORATION

NYC

NEW YORK
FIRE DEPART.

FDNY

CHICAGO
FIRE

DEPART

MANGUERA
DE

CHICAGO

ESTANDAR
BRITÁNICO
ROSCA DE

TUBERÍA BSP †
CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

CODIGO
ROSCA

ROSCAS DE MANGUERA DE 2 1⁄2" ESTANDAR CANADIENSE
TAMAÑO DESCRIPCION CODIGOS DE ROSCA ODM TPI

2 1⁄2" AMA – Alberta Mutual Aid AEA 2.990 8*

2 1⁄2" BCT – Columbia Británica AEH 3.000 8*

2 1⁄2" CSA – Asociación de Estándares Canadienses – Notario – AII AII 3.125 5*

2 1⁄2" QST – Estándares de la Provincia de Québec AFD 3.031 7

2 1⁄2" Asociación de  Suscriptores de Canadá Occidental AKB 3.250 6

2 1⁄2" Nueva Escocia – Zona 1 AJN 3.230 5

B R I DA S
Brida de la Asociación Americana
de Estándares (ASA) 2 1⁄2" 3" 4"

Diámetro Exterior 7" 7 1⁄2" 9"

Diámetro del Eje de Perno 5 1⁄2" 6" 7 1⁄2"

Tamaño de Perno 5⁄8" 5⁄8" 5⁄8"

Número de Orificios Para Perno 4 4 8

*National Form Thread



PRESION
PITON*

(psi)

P I TO N E S  D E  C H O R RO  S O L I D O
GALONES POR MINUTO (gpm) FUERZA DE REACCION EN LIBRAS† (rf)

DIÁMETRO DE C HORRO SOLIDO (PULGADAS)
3⁄8" 1⁄2" 5⁄8" 3⁄4" 7⁄8" 15⁄16" 1" 1 1⁄8" 1 1⁄4" 1 3⁄8" 1 1⁄2" 1 3⁄4" 2" 2 1⁄4" 2 1⁄2" 2 3⁄4"

40 26 47 73 106 144 165 188 238 294 355 423 575 752 951 1174 1421 gpm
9 16 25 35 48 55 63 79 98 119 141 192 251 318 393 475 rf

45 28 50 78 112 153 175 199 252 311 377 448 610 797 1009 1246 1507 gpm
10 18 28 40 54 62 71 89 110 134 159 216 283 358 442 534 rf

50 30 53 82 118 161 185 210 266 328 397 473 643 840 1064 1313 1589 gpm
11 20 31 44 60 69 79 99 123 148 177 240 314 397 491 594 rf

55 31 55 86 124 169 194 220 279 344 417 496 675 881 1115 1377 1666 gpm
12 22 34 49 66 76 86 109 135 163 194 264 345 437 540 653 rf

60 32 58 90 129 176 202 230 291 360 435 518 705 921 1165 1438 1740 gpm
13 24 37 53 72 83 94 119 147 178 212 288 377 477 589 712 rf

65 34 60 94 135 183 211 240 303 374 453 539 734 958 1213 1497 1811 gpm
14 26 40 57 78 90 102 129 159 193 230 313 408 517 638 772 rf

70 35 62 97 140 190 218 249 315 388 470 559 761 994 1258 1554 1880 gpm
15 27 43 62 84 97 110 139 172 208 247 337 440 556 687 831 rf

75 36 64 101 145 197 226 257 326 402 486 579 788 1029 1303 1608 1946 gpm
17 29 46 66 90 103 118 149 184 223 265 361 471 596 736 890 rf

80 37 66 104 149 203 234 266 336 415 502 598 814 1063 1345 1661 2010 gpm
18 31 49 71 96 110 126 159 196 237 283 385 502 636 785 950 rf

85 39 68 107 154 210 241 274 347 428 518 616 839 1096 1387 1712 2071 gpm
19 33 52 75 102 117 133 169 209 252 300 409 534 676 834 1009 rf

90 40 70 110 159 216 248 282 357 440 533 634 863 1127 1427 1762 2132 gpm
20 35 55 79 108 124 141 179 221 267 318 433 565 715 883 1069 rf

95 41 72 113 163 222 255 290 366 452 547 652 887 1158 1466 1810 2190 gpm
21 37 58 84 114 131 149 189 233 282 336 457 597 755 932 1128 rf

100 42 74 116 167 227 261 297 376 464 562 668 910 1188 1504 1857 2247 gpm
22 39 61 88 120 138 157 199 245 297 353 481 628 795 981 1187 rf

105 43 76 119 171 233 268 304 385 476 576 685 932 1218 1541 1903 2302 gpm
23 41 64 93 126 145 165 209 258 312 371 505 659 835 1030 1247 rf

110 44 78 122 175 239 274 312 394 487 589 701 954 1246 1577 1948 2356 gpm
24 43 67 97 132 152 173 219 270 327 389 529 691 874 1079 1306 rf

115 45 80 124 179 244 280 319 403 498 602 717 976 1274 1613 1991 2409 gpm
25 45 71 102 138 159 181 229 282 341 406 553 722 914 1128 1365 rf

120 46 81 127 183 249 286 325 412 509 615 732 997 1302 1648 2034 2461 gpm
26 47 74 106 144 166 188 238 294 356 424 577 754 954 1178 1425 rf

125 47 83 130 187 254 292 332 420 519 628 747 1017 1329 1682 2076 2512 gpm
28 49 77 110 150 172 196 248 307 371 442 601 785 994 1227 1484 rf

130 48 85 132 191 259 298 339 429 529 640 762 1037 1355 1715 2117 2562 gpm
29 51 80 115 156 179 204 258 319 386 459 625 816 1033 1276 1544 rf

135 49 86 135 194 264 303 345 437 539 653 777 1057 1381 1748 2157 2611 gpm
30 53 83 119 162 186 212 268 331 401 477 649 848 1073 1325 1603 rf

140 49 88 137 198 269 309 352 445 549 665 791 1077 1406 1780 2197 2658 gpm
31 55 86 124 168 193 220 278 343 416 495 673 879 1113 1374 1662 rf

145 50 89 140 201 274 314 358 453 559 676 805 1096 1431 1811 2236 2706 gpm
32 57 89 128 174 200 228 288 356 430 512 697 911 1152 1423 1722 rf

150 51 91 142 205 279 320 364 461 569 688 819 1114 1455 1842 2274 2752 gpm
33 59 92 132 180 207 236 298 368 445 530 721 942 1192 1472 1781 rf

175 55 98 154 221 301 345 393 497 614 743 884 1204 1572 1990 2456 2972 gpm
39 69 107 155 210 241 275 348 429 519 618 841 1099 1391 1717 2078 rf

200 59 105 164 236 322 369 420 532 657 794 945 1287 1681 2127 2626 3177 gpm
44 79 123 177 240 276 314 397 491 594 707 962 1256 1590 1963 2375 rf

Referencias: National Fire Protection Association (NFPA) Fire Protection Handbook – Décimo 
séptima Edición.  International Fire Service Training Association (IFSTA) Fire 
Protection Publications – Fire Stream Practices – Séptima Edición.

* Presión del Pitón medida con válvula Pitot 
† Fuerza de Reacción medida en libras

Fórmula de Descarga de Chorro Sólido:  GPM = 29.71D2√
Fórmula de Reacción de Chorro Sólido:  NR = 1.57D2NP

D = Bore Diameter, NP = Nozzle Pressure (psi) Pitot Pressure

NP
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AJUSTE
GPM

P I TO N E S  D E  C H O R RO  D E  A M P L I A  D I S P E R S I O N
GALONES POR MINUTO (gpm) FUERZA DE REACCION EN LIBRAS† (rf)

PRESION DE ENTRADA DEL PITON EN PSI

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

13 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 gpm
3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 rf

20 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 gpm
5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 rf

25 18 19 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 gpm
6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 rf

30 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34 gpm
8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 rf

40 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 gpm
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 rf

60 42 44 46 48 50 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 67 gpm
15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 rf

95 67 70 74 77 79 82 85 88 90 93 95 97 100 102 104 106 gpm
24 26 29 31 34 36 38 41 43 46 48 50 53 55 58 60 rf

100 71 74 77 81 84 87 89 92 95 97 100 102 105 107 110 112 gpm
25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 51 53 56 58 61 63 rf

125 88 93 97 101 105 108 112 115 119 122 125 128 131 134 137 140 gpm
32 35 38 41 44 47 51 54 57 60 63 66 69 73 76 79 rf

150 106 111 116 121 125 130 134 138 142 146 150 154 157 161 164 168 gpm
38 42 45 49 53 57 61 64 68 72 76 80 83 87 91 95 rf

200 141 148 155 161 167 173 179 184 190 195 200 205 210 214 219 224 gpm
51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 rf

250 177 185 194 202 209 217 224 230 237 244 250 256 262 268 274 280 gpm
63 69 76 82 88 95 101 107 114 120 126 133 139 145 152 158 rf

300 212 222 232 242 251 260 268 277 285 292 300 307 315 322 329 335 gpm
76 83 91 98 106 114 121 129 136 144 152 159 167 174 182 189 rf

375 265 278 290 302 314 325 335 346 356 366 375 384 393 402 411 419 gpm
95 104 114 123 133 142 152 161 170 180 189 199 208 218 227 237 rf

500 354 371 387 403 418 433 447 461 474 487 500 512 524 536 548 559 gpm
126 139 152 164 177 189 202 215 227 240 253 265 278 290 303 316 rf

700 495 519 542 564 586 606 626 645 664 682 700 717 734 751 767 783 gpm
177 194 212 230 247 265 283 300 318 336 354 371 389 407 424 442 rf

750 530 556 581 605 627 650 671 691 712 731 750 769 787 804 822 839 gpm
189 208 227 246 265 284 303 322 341 360 379 398 417 436 455 473 rf

1000 707 742 775 806 837 866 894 922 949 975 1000 1025 1049 1072 1095 1118 gpm
253 278 303 328 354 379 404 429 455 480 505 530 556 581 606 631 rf

1250 884 927 968 1008 1046 1083 1118 1152 1186 1218 1250 1281 1311 1340 1369 1398 gpm
316 347 379 410 442 473 505 537 568 600 631 663 694 726 758 789 rf

1500 1061 1112 1162 1209 1255 1299 1342 1383 1423 1462 1500 1537 1573 1609 1643 1677 gpm
379 417 455 492 530 568 606 644 682 720 758 795 833 871 909 947 rf

1750 1237 1298 1356 1411 1464 1516 1565 1613 1660 1706 1750 1793 1835 1877 1917 1957 gpm
442 486 530 574 619 663 707 751 795 840 884 928 972 1016 1061 1105 rf

2000 1414 1483 1549 1612 1673 1732 1789 1844 1897 1949 2000 2049 2098 2145 2191 2236 gpm
505 556 606 657 707 758 808 859 909 960 1010 1061 1111 1162 1212 1263 rf

Fórmula de Descarga del Pitón de Chorro de Amplia Dispersión: GPM = Flujo Evaluado x √ 
√√

Fórmula de Reacción del Pitón de Chorro de Amplia Dispersión: NR = 0.0505Q√ 

NP= Presión del Pitón (psi), Q= Flujo (gpm)

Referencias: National Fire Protection Association (NFPA) Fire Protection Handbook, Décimo Séptima Edición.  International Fire Service Training Association 
(IFSTA) Fire Protection Publications – Fire Stream Practices – Séptima Edición.

† Fuerza de Reacción medida en libras

Flujo Evaluado
NP

NP
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FLUJO
GPM 

P E R D I DA  D E  P R E S I O N  C A DA  1 0 0  P I E S  ( P S I )

3⁄4"

DIÁMETRO DE MANGUERA

12 16 2 0

20 44 6 1 1 0

23 58 8 1 1 0

30 99 14 2 1 1 0

45 223 30 5 3 2 0

60 396 54 9 6 3 1 0

95 135 22 14 7 2 1 0

125 234 38 24 13 3 1 1 0

150 338 54 35 18 5 2 1 0

200 96 62 32 8 3 1 1 0 0

250 150 97 50 13 5 2 1 1 1 0

300 216 140 72 18 7 3 2 1 1 0

350 294 190 98 25 10 4 2 1 1 1

375 218 113 28 11 5 3 1 1 1

400 248 128 32 13 5 3 2 1 1

450 314 162 41 16 7 4 2 2 1

500 200 50 20 9 5 3 2 1

550 242 61 24 10 6 3 2 2

600 288 72 29 12 7 4 3 2

650 338 85 34 14 8 4 3 2

700 98 39 17 10 5 4 2

750 113 45 19 11 6 5 3

800 128 51 22 13 6 5 3

850 145 58 25 14 7 6 4

900 162 65 28 16 8 6 4

950 181 72 31 18 9 7 5

1000 200 80 34 20 10 8 5

1250 313 125 53 31 16 13 8

1" 1 1⁄2" 1 3⁄4" 2" 2 1⁄2" 3" 3 1⁄2" 4" 4 1⁄2" 5" 6"

Referencias: National Fire Protection Association (NFPA) Fire Protection Handbook, Décimo Séptima Edición.  International Fire Service 
Training Association (IFSTA) Fire Protection Publications – Fire Stream Practices – Séptima Edición.

Estos datos pueden variar dependiendo del fabricante y de la edad de la manguera.

FFóórrmmuullaa  ddee  PPéérrddiiddaa  ppoorr  FFrriicccciióónn::  FFLL  ==  CCQQ22  LL

FL = Pérdida por Fricción en psi, Q = Flujo en cientos de gpm, C = Coeficiente de Pérdida por Fricción, L = Longitud de Manguera in cientos de pies

Diámetro de Manguera (pulgadas) Coeficiente Tipo y Diámetro de Manguera (pulgadas) Coeficiente

Propulsor 3⁄4" 1,100 3" con acoples .8

Propulsor 1"  150 3 1⁄2" .34

1 1⁄2" revestida de caucho 24 4" .2

1 3⁄4" con acoples  1 1⁄2"  15.5 4 1⁄2" .1

2" Revestida de caucho con acoples  1 1/2" 8 5" .08

2 1⁄2" revestida de caucho 2 6" .05



V O L U M E N  S O L I D O
Para convertir A Multiplique por

Onzas (oz) Gramos (g) 28.3495
Libras (lb) Kilogramos (kg) .4536
Gramos (g) Onzas (oz) .035
Kilogramos (kg) Libras (lb) 2.205

V O L U M E N  L I Q U I D O

Para convertir A Multiplique por

Onzas (oz) Mililitros (ml) 29.57
Pintas (pt) Litros (l) .4732
Cuartos (qt) Litros (l) .9464
Galones (gal) Litros 3.785
Mililitros (ml) Onzas (oz) .0338
Litros (l) Pintas (qt) 2.113
Litros (l) Cuartos (qt) 1.057
Litros (l) Galones (gl) .2642

50 psi = 345 kPa = 3.45 bar
60 psi = 414 kPa = 4.14 bar
70 psi = 488 kPa = 4.88 bar
75 psi = 517 kPa = 5.17 bar
80 psi = 552 kPa = 5.52 bar
90 psi = 621 kPa = 6.21 bar
100 psi = 690 kPa = 6.90 bar
150 psi = 1034 kPa = 10.34 bar
200 psi = 1379 kPa = 13.79 bar
250 psi = 1723 kPa = 17.23 bar
300 psi = 2069 kPa = 20.69 bar
350 psi = 2413 kPa = 24.13 bar
580 psi = 3999 kPa = 39.99 bar
700 psi = 4827 kPa = 48.27 bar

P R E S I O N
Para convertir A Multiplique por

Libras por pulgada cuadrada (psi) Kilopascals (kPa) 6.895
Libras por pulgada cuadrada (psi) bar .06895
Kilopascals (kPa) Libras por pulgada cuadrada (psi) .145
Kilopascals (kPa) bar .01
bar Libras por pulgada cuadrada (psi) 14.503
bar Kilopascals (kPa) 100.00

Para convertir A Multiplique por

Pulgadas (in) Milímetros (Mm) 25.4
Pulgadas (in) Centímetros (cm) 2.54
Pies (ft) Centímetros (cm) 30.48
Pies (ft) Metros (m) .3048
Yardas (yd) Metros (m) .914
Millas (mi) Kilómetros (km) 1.609
Milímetros (ml) Pulgadas (in) .039
Centímetros (cm) Pulgadas (in) .394
Metros (m) Pies (ft) 3.282
Kilómetros (km) Millas (mi) .6214

A R E A
Para convertir A Multiplique por

Pulgadas cuadradas (sq in) Centímetros cuadrados (cm2) 6.452
Pies cuadrados (sq ft) Metros cuadrados (m2) .093
Yardas cuadradas (sq yd) Metros cuadrados (m2) .836
Millas cuadradas (sq mi) Kilómetros cuadrados (km2) 2.59
Centímetros cuadrados (cm2) Pulgadas cuadradas (sq in) .155
Metros cuadrados (m2) Yardas cuadradas (sq yd) 1.196
Kilómetros cuadrados (km2) Millas cuadradas (sq mi) .386

TA M A Ñ O S  D E  M A N G U E R A
Manguera 1" = 25.4 mm Storz4" = 100.00 mm
Manguera 1 1⁄2" = 38.1 mm Manguera 4" = 101.60 mm
Manguera 1 3⁄4" = 44.5 mm Manguera 4 1⁄2" = 114.30 mm
Manguera 2" = 50.8 mm Storz5" = 125.00 mm
Manguera 2 1⁄2" = 63.5 mm Manguera 5" = 127.00 mm
Manguera 3" = 76.2 mm Manguera 6" = 152.40 mm
Manguera 3 1⁄2" = 88.9 mm

12 gpm = 45.42 lpm = 45 lpm
13 gpm = 49.20 lpm = 50 lpm
15 gpm = 56.78 lpm = 60 lpm
20 gpm = 75.70 lpm = 75 lpm
23 gpm = 87.06 lpm = 90 lpm
25 gpm = 94.62 lpm = 95 lpm
30 gpm = 113.55 lpm = 115 lpm
40 gpm = 151.40 lpm = 150 lpm
50 gpm = 189.25 lpm = 190 lpm
60 gpm = 227.10 lpm = 230 lpm
70 gpm = 264.95 lpm = 265 lpm
75 gpm = 283.88 lpm = 285 lpm
85 gpm = 321.73 lpm = 320 lpm
95 gpm = 359.58 lpm = 360 lpm
100 gpm = 378.50 lpm = 380 lpm
120 gpm = 454.20 lpm = 460 lpm
125 gpm = 473.13 lpm = 475 lpm
150 gpm = 567.75 lpm = 550 lpm
175 gpm = 662.38 lpm = 660 lpm
200 gpm = 757.00 lpm = 750 lpm
250 gpm = 946.25 lpm = 950 lpm
300 gpm = 1135.50 lpm = 1140 lpm
350 gpm = 1324.75 lpm = 1325 lpm
375 gpm = 1419.38 lpm = 1420 lpm
400 gpm = 1514.00 lpm = 1525 lpm
450 gpm = 1703.25 lpm = 1700 lpm
500 gpm = 1892.50 lpm = 1900 lpm
550 gpm = 2081.75 lpm = 2100 lpm
700 gpm = 2649.50 lpm = 2660 lpm
750 gpm = 2838.75 lpm = 2900 lpm
800 gpm = 3028.00 lpm = 3030 lpm
1000 gpm = 3785.00 lpm = 3800 lpm
1200 gpm = 4542.00 lpm = 4500 lpm
1250 gpm = 4731.25 lpm = 4800 lpm
1500 gpm = 5677.50 lpm = 5700 lpm
2000 gpm = 7570.00 lpm = 7600 lpm

Boquilla  3⁄4" = 19.1 mm Boquilla 1 1⁄2" = 38.1 mm
Boquilla 7⁄8" = 22.2 mm Boquilla 1 3⁄4" = 44.5 mm
Boquilla 1" = 25.4 mm Boquilla 2" = 50.8 mm
Boquilla 1 1⁄8" = 28.6 mm Boquilla 2 1⁄4" = 57.2 mm
Boquilla 1 1⁄4" = 31.8 mm Boquilla 2 1⁄2" = 63.5 mm
Boquilla 1 3⁄8" = 34.9 mm Boquilla 3" = 76.2 mm
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4  . . . . . . . . . . . . . . . . .69
7  . . . . . . . . . . . . . . . . .69
10  . . . . . . . . . . . . . . . .82
13 . . . . . . . . . . . . . . . . .82
14  . . . . . . . . . . . . . . . .82
15 . . . . . . . . . . . . . . . . .83
17 . . . . . . . . . . . . . . . . .83
19  . . . . . . . . . . . . . . . .82
25  . . . . . . . . . . . . . . . .82
30  . . . . . . . . . . . . . . . .81
31  . . . . . . . . . . . . . . . . .81
32 . . . . . . . . . . . . . . . . .81
33 . . . . . . . . . . . . . . . . .81
34  . . . . . . . . . . . . . . . .81
35 . . . . . . . . . . . . . . . . .81
36  . . . . . . . . . . . . . . . .81
39  . . . . . . . . . . . . . . . .83
40  . . . . . . . . . . . . . . . .83
41  . . . . . . . . . . . . . . . .83
42  . . . . . . . . . . . . . . . .83
44  . . . . . . . . . . . . . . . .72
46  . . . . . . . . . . . . . . . .82
50  . . . . . . . . . . . . . . . .85
57  . . . . . . . . . . . . . . . .69
59  . . . . . . . . . . . . . . . .71
60  . . . . . . . . . . . . . . . .85
70  . . . . . . . . . . . . . . . .84
75  . . . . . . . . . . . . . . . .84
78  . . . . . . . . . . . . . . . .85
90  . . . . . . . . . . . . . . . .83
91  . . . . . . . . . . . . . . . .83
260  . . . . . . . . . . . . . . .74
261  . . . . . . . . . . . . . . .74
262  . . . . . . . . . . . . . . .74
266  . . . . . . . . . . . . . . .74
285  . . . . . . . . . . . . . . .72
326  . . . . . . . . . . . . . . .76
330  . . . . . . . . . . . . . . .77
331 . . . . . . . . . . . . . . . .77
335  . . . . . . . . . . . . . . .76
336  . . . . . . . . . . . . . . .76
337  . . . . . . . . . . . . . . .77
338  . . . . . . . . . . . . . . .77
339  . . . . . . . . . . . . . . .79
340  . . . . . . . . . . . . . . .79
344  . . . . . . . . . . . . . . .79
345  . . . . . . . . . . . . . . .78
347  . . . . . . . . . . . . . . .78
350  . . . . . . . . . . . . . . .83
352  . . . . . . . . . . . . . . .79
353  . . . . . . . . . . . . . . .79
354  . . . . . . . . . . . . . . .76
356  . . . . . . . . . . . . . . .77
357  . . . . . . . . . . . . . . .76
361  . . . . . . . . . . . . . . .77
362  . . . . . . . . . . . . . . .77
373  . . . . . . . . . . . . . . .83
391  . . . . . . . . . . . . . . .26
392  . . . . . . . . . . . . . . .26
393  . . . . . . . . . . . . . . .26
416  . . . . . . . . . . . . . . .23
417 . . . . . . . . . . . . . . . .23
420  . . . . . . . . . . . . . . .24
422  . . . . . . . . . . . . . . .76
426  . . . . . . . . . . . . . . .22
438  . . . . . . . . . . . . . . .23
439  . . . . . . . . . . . . . . .24
446  . . . . . . . . . . . . . . .82
447  . . . . . . . . . . . . . . .82
448  . . . . . . . . . . . . . . .82
449  . . . . . . . . . . . . . . .82
488  . . . . . . . . . . . . . . .24
489  . . . . . . . . . . . . . . .23
497  . . . . . . . . . . . . . . .46
499  . . . . . . . . . . . . . . .24
535 . . . . . . . . . . . . . . . .19

536  . . . . . . . . . . . . . . .19
583  . . . . . . . . . . . . . . .85
588  . . . . . . . . . . . . . . .79
589  . . . . . . . . . . . . . . .79
627  . . . . . . . . . . . . . . .72
630  . . . . . . . . . . . . . . .78
631  . . . . . . . . . . . . . . .78
632  . . . . . . . . . . . . . . .78
633  . . . . . . . . . . . . . . .78
635  . . . . . . . . . . . . . . .78
637  . . . . . . . . . . . . . . .72
650  . . . . . . . . . . . . . . .78
655  . . . . . . . . . . . . . . .78
721  . . . . . . . . . . . . . . .20
753 . . . . . . . . . . . . . . . .17
755 . . . . . . . . . . . . . . . .21
765 . . . . . . . . . . . . . . . .21
766  . . . . . . . . . . . . . . .21
768  . . . . . . . . . . . . . . .21
772  . . . . . . . . . . . . . . .79
773  . . . . . . . . . . . . . . .79
775  . . . . . . . . . . . . . . .21
776  . . . . . . . . . . . . . . .21
777  . . . . . . . . . . . . . . .21
785  . . . . . . . . . . . . . . .21
911  . . . . . . . . . . . . . . . .37
922  . . . . . . . . . . . . . . .37
1034  . . . . . . . . . . . . . .27
1048  . . . . . . . . . . . . . .27
1078  . . . . . . . . . . . . . .84
1088  . . . . . . . . . . . . . .19
1116  . . . . . . . . . . . . . . .25
1125 . . . . . . . . . . . . . . .22
1126 . . . . . . . . . . . . . . .25
1127  . . . . . . . . . . . . . . .25
1131  . . . . . . . . . . . . . . .26
1132  . . . . . . . . . . . . . . .26
1135  . . . . . . . . . . . . . . .26
1260  . . . . . . . . . . . . . .74
1262  . . . . . . . . . . . . . .74
1267  . . . . . . . . . . . . . .74
1300  . . . . . . . . . . . . . .20
1390  . . . . . . . . . . . . . .22
1410 . . . . . . . . . . . . . . .23
1417  . . . . . . . . . . . . . . .23
1420  . . . . . . . . . . . . . .24
1422  . . . . . . . . . . . . . .76
1430  . . . . . . . . . . . . . .23
1440  . . . . . . . . . . . . . .25
1441 . . . . . . . . . . . . . . .25
1442  . . . . . . . . . . . . . .25
1443  . . . . . . . . . . . . . .25
1445  . . . . . . . . . . . . . .25
1446  . . . . . . . . . . . . . .25
1477  . . . . . . . . . . . . . .69
1478  . . . . . . . . . . . . . .69
1480  . . . . . . . . . . . . . .73
1482  . . . . . . . . . . . . . .73
1483  . . . . . . . . . . . . . .74
1489  . . . . . . . . . . . . . .69
1490  . . . . . . . . . . . . . .69
1494  . . . . . . . . . . . . . .46
1496  . . . . . . . . . . . . . .46
1499  . . . . . . . . . . . . . .23
1512  . . . . . . . . . . . . . . . .7
1513  . . . . . . . . . . . . . . . .7
1515  . . . . . . . . . . . . . . . .7
1520  . . . . . . . . . . . . . . .7
1522 . . . . . . . . . . . . . . . .7
1523 . . . . . . . . . . . . . . . .7
1525 . . . . . . . . . . . . . . . .7
1526  . . . . . . . . . . . . . . .7
1573  . . . . . . . . . . . . . . .73
1581  . . . . . . . . . . . . . . .73
1582  . . . . . . . . . . . . . .73
1583 . . . . . . . . . . . . . . .74

1701 . . . . . . . . . . . . . . . .9
1702 . . . . . . . . . . . . .9, 17
1703  . . . . . . . . . . . . .9, 17
1704 . . . . . . . . . . . . .9, 17
1714 . . . . . . . . . . . . . . . .9
1715 . . . . . . . . . . . . . . . .9
1716 . . . . . . . . . . . . . . . .9
1717 . . . . . . . . . . . . . . . .9
1718 . . . . . . . . . . . . . . . .9
1719  . . . . . . . . . . . .19, 84
1720  . . . . . . . . . . . . . . .9
1722 . . . . . . . . . . . . . . .10
1723 . . . . . . . . . . . . . . .10
1724  . . . . . . . . . . . . . .10
1725  . . . . . . . . . . . . . . .11
1726  . . . . . . . . . . . . . . .11
1727  . . . . . . . . . . . . . . .11
1728  . . . . . . . . . . . . . . .11
1729  . . . . . . . . . . . . . . .11
1733  . . . . . . . . . . . . . . .11
1734 . . . . . . . . . . . . . . .10
1735 . . . . . . . . . . . . . . .10
1736  . . . . . . . . . . . . . . .11
1737  . . . . . . . . . . . . . . .10
1738  . . . . . . . . . . . . . . .11
1744  . . . . . . . . . . . . . . .11
1745  . . . . . . . . . . . . . .30
1747  . . . . . . . . . . . . . . .31
1755  . . . . . . . . . . . . . .30
1757  . . . . . . . . . . . . . .30
1762 . . . . . . . . . . . . . . .10
1763 . . . . . . . . . . . . . . .10
1764 . . . . . . . . . . . . . . .10
1765 . . . . . . . . . . . . . . .10
1766 . . . . . . . . . . . . . . .10
1767 . . . . . . . . . . . . . . .10
1828  . . . . . . . . . . . . . .72
2001  . . . . . . . . . . . . . .21
2015  . . . . . . . . . . . . . .27
2032  . . . . . . . . . . . . . .27
2033  . . . . . . . . . . . . . .27
2046  . . . . . . . . . . . . . .27
2047  . . . . . . . . . . . . . .27
2055  . . . . . . . . . . . . . .20
2069 . . . . . . . . . . . . . .28
2073  . . . . . . . . . . . . . .28
2074  . . . . . . . . . . . . . .28
2077  . . . . . . . . . . . . . .28
2079 . . . . . . . . . . . . . .28
2083  . . . . . . . . . . . . . .28
2101  . . . . . . . . . . . . . .22
2102  . . . . . . . . . . . . . .22
2108  . . . . . . . . . . . . . .22
2115 . . . . . . . . . . . . . . .22
2116 . . . . . . . . . . . . . . .22
2120  . . . . . . . . . . . . . .60
2125  . . . . . . . . . . . . . .22
2126  . . . . . . . . . . . . . .22
2127  . . . . . . . . . . . . . .22
2129  . . . . . . . . . . . . . .22
2130  . . . . . . . . . . . . . .22
2151  . . . . . . . . . . . . . . .31
2152  . . . . . . . . . . . . . . .31
2155  . . . . . . . . . . . . . . .31
2156  . . . . . . . . . . . .31, 51
2158  . . . . . . . . . . . .31, 51
2171 . . . . . . . . . . . . . . .30
2179 . . . . . . . . . . . . . . .51
2197 . . . . . . . . . . . . . . .51
2198 . . . . . . . . . . . . . . .51
2225  . . . . . . . . . . . . . .27
2285  . . . . . . . . . . . . . .72
2286  . . . . . . . . . . . . . .72
2302 . . . . . . . . . . . . . .60
2305  . . . . . . . . . . . . . .60
2307  . . . . . . . . . . . . . .60

2310  . . . . . . . . . . . . . .60
2325  . . . . . . . . . . . . . .60
2328  . . . . . . . . . . . . . .60
2390  . . . . . . . . . . . . . .22
2393  . . . . . . . . . . . . . .26
2415  . . . . . . . . . . . . . .27   
2420  . . . . . . . . . . . . . .24
2430  . . . . . . . . . . . . . .25
2431  . . . . . . . . . . . . . .25
2432  . . . . . . . . . . . . . .25
2433  . . . . . . . . . . . . . .25
2441  . . . . . . . . . . . . . .82
2442  . . . . . . . . . . . . . .82
2443  . . . . . . . . . . . . . .82
2446  . . . . . . . . . . . . . .82
2447  . . . . . . . . . . . . . .82
2448  . . . . . . . . . . . . . .82
2499  . . . . . . . . . . . . . .24
2580  . . . . . . . . . . . . . .73
2581  . . . . . . . . . . . . . .73
2582  . . . . . . . . . . . . . .73
2583  . . . . . . . . . . . . . .74
2681  . . . . . . . . . . . . . .73
2700  . . . . . . . . . . . . . .47
2730 . . . . . . . . . . . . . . .11
2775  . . . . . . . . . . . . . .49
2900  . . . . . . . . . . . . .60
2901  . . . . . . . . . . . . . .60
3015 . . . . . . . . . . . . . . .19
3016  . . . . . . . . . . . . . .19
3019  . . . . . . . . . . . . . .19
3020  . . . . . . . . . . .27-28
3021 . . . . . . . . . . . . . . .19
3022  . . . . . . . . . . . . . .27
3023  . . . . . . . . . . . . . .28
3025  . . . . . . . . . . . . . .19
3060 . . . . . . . . . . . . . .59
3061  . . . . . . . . . . . . . .61
3062  . . . . . . . . . . . . . .59
3070  . . . . . . . . . . . . . .59
3071  . . . . . . . . . . . . . .59
3072  . . . . . . . . . . . . . .59
3095  . . . . . . . . . . . . . .59
3096  . . . . . . . . . . . . . .61
3097  . . . . . . . . . . . . . .59
3120 . . . . . . . . . . . . . . .21
3121  . . . . . . . . . . . . . . .21
3125 . . . . . . . . . . . . . . .59
3126 . . . . . . . . . . . . . . .61
3127 . . . . . . . . . . . . . . .59
3128 . . . . . . . . . . . . . . .61
3250  . . . . . . . . . . . . . .59
3293  . . . . . . . . . . . . . .30
3295  . . . . . . . . . . . . . .57
3296  . . . . . . . . . . . . . .55
3350  . . . . . . . . . . . . . .44
3367  . . . . . . . . . . . . . .56
3368  . . . . . . . . . . . . . .57
3401  . . . . . . . . . . . . . .36
3402  . . . . . . . . . . . . . .36
3405  . . . . . . . . . . . . . .36
3414  . . . . . . . . . . . . . .34
3416  . . . . . . . . . . . . . .34
3421 . . . . . . . . . . . . . . .35
3423  . . . . . . . . . . . . . .35
3425  . . . . . . . . . . . . . .47
3426  . . . . . . . . . . . . . .47
3428  . . . . . . . . . . . . . .49
3431  . . . . . . . . . . . . . . .35
3433 . . . . . . . . . . . . . . .35
3436  . . . . . . . . . . . . . .47
3437  . . . . . . . . . . . . . .48
3440  . . . . . . . . . . . . . .41
3460  . . . . . . . . . . . . . .57
3463  . . . . . . . . . . .39, 55
3465  . . . . . . . . . . . . . .55

3467  . . . . . . . . . . . . . .56
3468  . . . . . . . . . . . . . .57
3470  . . . . . . . . . . . . . .43
3471  . . . . . . . . . . . . . .48
3475  . . . . . . . . . . . . . .43
3479  . . . . . . . . . . . . . .43
3485  . . . . . . . . . . . . . .24
3488  . . . . . . . . . . . . . .24
3489  . . . . . . . . . . . . . .23
3499  . . . . . . . . . . . . . .24
3500 . . . . . . . . . . . . . .60
3501  . . . . . . . . . . . . . .36
3502  . . . . . . . . . . . . . .36
3503  . . . . . . . . . . . . . .36
3505  . . . . . . . . . . . . . .36
3525  . . . . . . . . . . . . . .48
3526  . . . . . . . . . . . . . .48
3529  . . . . . . . . . . . . . .49
3570  . . . . . . . . . . . . . .42
3578  . . . . . . . . . . . . . .42
3590  . . . . . . . . . . . . . .53
3595  . . . . . . . . . . . . . .53
3601 . . . . . . . . . . . . . . .21
3602  . . . . . . . . . . . . . .21
3625 . . . . . . . . . . . . . . .21
3626  . . . . . . . . . . . . . .21
3671  . . . . . . . . . . . . . .48
3678  . . . . . . . . . . . . . .52
3690  . . . . . . . . . . . . . .48
3698  . . . . . . . . . . . . . .52
3716  . . . . . . . . . . . . . . .11
3718  . . . . . . . . . . . . . . .11
3719  . . . . . . . . . . . . . . .11
3721  . . . . . . . . . . . . . . .11
3725  . . . . . . . . . . . . . . .11
3747  . . . . . . . . . . . . . . .31
3951  . . . . . . . . . . . . . . .21
3952 . . . . . . . . . . . . . . .21
4450  . . . . . . . . . . . . . .30
4452  . . . . . . . . . . . . . .30
4460 . . . . . . . . . . . . . .30
4461  . . . . . . . . . . . . . .30
4712  . . . . . . . . . . . . . . .13
4713  . . . . . . . . . . . . . . .13
4714 . . . . . . . . . . . . . . .14
4715  . . . . . . . . . . . . . . .14
4716 . . . . . . . . . . . . . . .14
4717 . . . . . . . . . . . . . . .14
4718 . . . . . . . . . . . . . . .14
4720  . . . . . . . . . . . . . .14
4801 . . . . . . . . . . . . . . .13
4802  . . . . . . . . . . .13, 17
4803  . . . . . . . . . . . . . .17
4804  . . . . . . . . . . . . . .13
4805  . . . . . . . . . . . . . .13
4812 . . . . . . . . . . . . . . .13
4813  . . . . . . . . . . . . . . .13
4814  . . . . . . . . . . . . . .14
4815 . . . . . . . . . . . . . . .14
4816  . . . . . . . . . . . . . .14
4817 . . . . . . . . . . . . . . .14
4818  . . . . . . . . . . . . . .14
4819  . . . . . . . . . . . . . .14
4820  . . . . . . . . . . . . . .14
4821 . . . . . . . . . . . . . . .14
4822  . . . . . . . . . . . . . .16
4823  . . . . . . . . . . . . . .16
4824  . . . . . . . . . . . . . .16
4825  . . . . . . . . . . . . . .16
4826  . . . . . . . . . . . . . .16
4827  . . . . . . . . . . . . . .16
4830  . . . . . . . . . . . . . .16
4834  . . . . . . . . . . . . . .16
4835  . . . . . . . . . . . . . .16
4836  . . . . . . . . . . . . . .16
4837  . . . . . . . . . . . . . .16

4838  . . . . . . . . . . . . . .16
4862  . . . . . . . . . . . . . .15
4863  . . . . . . . . . . . . . .15
4864  . . . . . . . . . . . . . .15
4865  . . . . . . . . . . . . . .15
4867  . . . . . . . . . . . . . .15
5051  . . . . . . . . . . . . . .29
5055  . . . . . . . . . . . . . .29
5056  . . . . . . . . . . .29, 51
5060 . . . . . . . . . . . . . .29
5070 . . . . . . . . . . . . . .29
5071  . . . . . . . . . . . . . .29
5075  . . . . . . . . . . . . . .29
5077  . . . . . . . . . . . . . .29
5078  . . . . . . . . . . . . . .29
5079  . . . . . . . . . . . . . .51
5097  . . . . . . . . . . . . . .51
5098  . . . . . . . . . . . . . .51
7592  . . . . . . . . . . . . . .69
7593  . . . . . . . . . . . . . .69
7594  . . . . . . . . . . . . . .69
7675  . . . . . . . . . . . . . .68
7875  . . . . . . . . . . . . . .68
7940  . . . . . . . . . . . . . .71
7945  . . . . . . . . . . . . . .71
7950  . . . . . . . . . . . . . .71
7960  . . . . . . . . . . . . . .71
7980  . . . . . . . . . . .70-71
8620  . . . . . . . . . . .64-65
8625  . . . . . . . . . . .64-65
8630  . . . . . . . . . . .64-65
8635  . . . . . . . . . . .64-65
8805  . . . . . . . . . . . . . .65
8806 . . . . . . . . . . . . . .65
8807  . . . . . . . . . . . . . .65
8820 . . . . . . . . . . .64-65
8825  . . . . . . . . . . .64-65
8830  . . . . . . . . . . .64-65
8835  . . . . . . . . . . .64-65
8840 . . . . . . . . . . . . . .65
9011  . . . . . . . . . . . . . .85
9015  . . . . . . . . . . . . . .80
9106  . . . . . . . . . . . . . .87
9108  . . . . . . . . . . . . . .87
9110  . . . . . . . . . . . . . .87
9115 . . . . . . . . . . . . . . .87
9124  . . . . . . . . . . . . . .87
9125  . . . . . . . . . . . . . .87
9126  . . . . . . . . . . . . . .87
9127  . . . . . . . . . . . . . .87
9128  . . . . . . . . . . . . . .87
9129  . . . . . . . . . . . . . .87
9135  . . . . . . . . . . . . . .87
9136  . . . . . . . . . . . . . .87
9137  . . . . . . . . . . . . . .87
9138  . . . . . . . . . . . . . .87
9139  . . . . . . . . . . . . . .87
9150  . . . . . . . . . . . . . .87
9151 . . . . . . . . . . . . . . .87
9152  . . . . . . . . . . . . . .87
9153  . . . . . . . . . . . . . .87
9154  . . . . . . . . . . . . . .87
9155  . . . . . . . . . . . . . .87
9156  . . . . . . . . . . . . . .87
9158  . . . . . . . . . . . . . .87
9160  . . . . . . . . . . . . . .87
9163  . . . . . . . . . . . . . .87
9164  . . . . . . . . . . . . . .87
9165  . . . . . . . . . . . . . .87
9166  . . . . . . . . . . . . . .87
9170  . . . . . . . . . . . . . .87
9171 . . . . . . . . . . . . . . .87
9178  . . . . . . . . . . . . . .87
9179  . . . . . . . . . . . . . .87
9180  . . . . . . . . . . . . . .87
9182  . . . . . . . . . . . . . .87

9191  . . . . . . . . . . . . . .87
9195  . . . . . . . . . . . . . .87
9196  . . . . . . . . . . . . . .87
9197  . . . . . . . . . . . . . .87
9198  . . . . . . . . . . . . . .87
9199  . . . . . . . . . . . . . .87
9200  . . . . . . . . . . . . .84
9201  . . . . . . . . . . . . . .84
9202 . . . . . . . . . . . . . .84
9203  . . . . . . . . . . . . . .84
9204 . . . . . . . . . . . . . .87
9205  . . . . . . . . . . . . . .87
9206 . . . . . . . . . . . . . .87
9208 . . . . . . . . . . . . . .87
9209 . . . . . . . . . . . . . .87
9300 . . . . . . . . . . . . . .67
9301  . . . . . . . . . . . . . .80
9303  . . . . . . . . . . . . . .66
9304 . . . . . . . . . . . . . .66
9305  . . . . . . . . . . . . . .66
9515  . . . . . . . . . . . . . .87
9525  . . . . . . . . . . . . . .87
9526  . . . . . . . . . . . . . .87
9900  . . . . . . . . . . . . .80
91000  . . . . . . . . . . . .80

AKRON® INDICE POR MODELO
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